SAB

Modulares Verstarker- & Anschlusssystem

Prospekt

Fur jede Anwendung gibt es das passende Gehause mit den Funktionsmodulen.

Kleine Systeme

fur den mobilen Einsatz im Fahrzeug,

als Datenlogger ...

E

SAB-Verstarkersystem
TYP - S08.0M
SN - 10032342.20

LED GmbH

22170 Hamburg

TEL - +49 (40) 270 2625

FAX - +49 (40) 270 85 52
itp Iwww jedhamburg de
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Angepasste Systeme

mit verschiedenen Buchsen, Speisungen

und Gehausevarianten ...

SAB = Signal Anschluss Box

IED

... mehr als nur eine ,,Box*!
Flexible Wahl der Eigenschaften
- Gehause

- Funktion

- Kanalzahl

- Messbereich

- Buchsentyp

Softwareparametrierung
iISAB-Einschiibe vom PC einstellen
- Verstarkung / Teiler

- Filterfunktionen

- Steuerbare Netzeile

- Funktionsgenerator

- PWM ausgeben / messen

Messen und Ausgeben
- 10-Funktionen Gber RS232/485

- Einfache Ansteuerung

Tel.: 040/ 270 26 25
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Grole Systeme
mit vielen Kanalen als Tischgerat oder
zum Einbau in 19-Zoll-Schranke...

Eingangsmodule — Normsignale

Signale / Sensoren Messeinschub

Gehéuse / Chassis Anschluss

7 e \
«Uein /lein h

» Verstarker/Teiler
« Pt100/1000

+ Thermoelement
+ DMS-Verstarker
+ ISO-Verstarker

« Effektivwert

+ Addierer

* Peakerkennung
+ Filter

* PWM messen

» Komparator

+ Frequenzen

« Digitale Eingdnge
» Optokoppler

+ Sondermodule

Ausgangsmodule — Normsignale

Ausgang Ausgabemodul

Gehduse / Chassis

Anschluss

+Uaus / laus

+ ISO-Verstarker

* Regler

+« PWM ausgeben

« Sinus / Rechteck

« Digitale Ausgédnge
« Optok. / Relais

Web: www.alles-messen.de
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SAB Modulares Verstarker- & Anschlusssystem

Prospekt
Modulares Einschubsystem

Einschibe

Gehause mit Bus

Mehrkanalmodule fir

hohe Kanalzahlen

Eigenstandiges Verstarkersystem

Die Einschiibe kdnnen mit Ausgangsbuchsen geliefert werden. Alternativ

Einschibe mit Ein- und Ausgang
befinden sich die Ausgéange fur alle Messkanéle auf der Frontseite.
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Anschluss von Messkarten
v— ® Adlink Anschlusse fur Messkarten.
: Advantech
Data Transl.
Goldammer

National Instr.

Meilhaus

Einbau von Messkarten

Interne Messmodule

I Sl R Integrierte USB-Messkarte
- USB-Multi-lIO-Boards

- Ethernet-Systeme
- CAN-Messmodule
- RS232-Messmodule
- RS485 / Mod-Bus
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SAB Modulares Verstarker- & Anschlusssystem Prospekt

Viele Geréatevarianten

Grundgehause

- Stromversorgung 230V AC, 110-240V AC, 10-30V DC
- Interner Bus fur analoge & digitale 10s
- Akkubetrieb mit Lader und Akku-Uberwachung.

GroR3 mit Tastatur
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Kleine Messtirme

mit eingebautem Panel-PC sparen Platz auf dem
Labortisch. Das Gerét ist nur ca. 23 cm breit!

Anschliisse & Buchsen

Typ und Belegung der Buchsen
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Spezielle Gehause
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Wir liefern Gehause mit Sonderabmessungen,

Flanschbefestigung und Einkanalgeréte.
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SAB Modulares Verstarker- & Anschlusssystem Prospekt

Geratevarianten fur Lésungen in allen Bereichen der Messtechnik

SNt s s it e e Leistungsféhige Messrechner
I; I fur WIN-, Linux-, Realtime- oder FPGA-
B e Applikationen z.B. mit LabVIEW.

Anzeigen & Bedienelemente

LCD-Displays, Eingabefelder

(I}
Heamatienanschives Digital En | Digisl Aus.
=
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Schalter, Taster und Buchsen

Sondermodule

Wir entwickeln und fertigen
spezielle Einschibe.

Flanschmontage

Vielseitige Befestigungsmoglichkeiten

Schmale Einschiibe

Hohe Kanalzahl bei kleiner Bauform
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SAB

Modulares Verstéarker- & Anschlusssystem

Prospekt

iSAB-Module mit Software- oder manueller Parametrierung

Parametrieren & messen

Die Funktionen der Module

kénnen vom PC,

Eingestellte Verstarkung

@ A1 @
Tiefpassfilter 8. Ordnung
@ [00]
Eingestelite
Grenzfrequenz

Eingesteliter Filtertyp

Bereich Frequenz  Typ
=

Bediengerat/HMI, FPGA oder

o 0 0 0—

einer SPS eingestellt werden.

Signaleingang
(innen +, aulen -)

Eingang

Ausgang

Menii-Tasten

Signalausgang

(innen +, aulen -)

Furkson Dhes

+#1V . #10V [ 10Hz . 100kHz

saB (D

Verstarker, Teiler und Filter

Die Einschiibe bieten Teiler,

Verstarker fiir Eingangsspannungen

R c” e

oder Stréme. Hochpolige Filter

verhindern Aliasing-Effekte.
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Regler
PID - Regler
(o0][01]
Schneller PID-Regler mit
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PWM - Leistungsverstarker
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PWM ausgeben, messen und regeln

- PWM 0-100%

-fg 1Hz ... 20 kHz
B s oy - Messen von U &1
. Temperatur
@ - PWM messen
@ .
= TIE“S — = "o - PWM-digital-Regler
H H H @ Device Unter Test ()
iSAB intelligente Module )Frmsabe FETK | sap |58 e B e
Mit Controller fiir diverse Aufgaben - I S | g I
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- Autorange-Messungen o i — i - -
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Weitere moglich Funktionen

e

- 8 Kanal AD-Wandler (16 Bit)
- 4 Kanal DA-Wandler (16 Bit)

Funktionsgenerator

@
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0...2004. FETK FT kk F;u Au‘u Fw.iﬂ. M"ﬁ
- 8 Kanal digitale Eingange & | AN R e o
0..10V
- 8 Kanal digitale Ausgéange + ¢ ! @ Q @
@ Sus
= Signale gehen an die Messkarte 010V Dreleck ™
@ THee @
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SAB Modulares Verstarker- & Anschlusssystem Prospekt

PC-Software

Messsoftware

Ein Betrieb mit den gangigen Softwarepaketen wie DASYL ab

. . - Data Acquisition System Laboratory
DASYLab, DIAdem, LabVIEW etc. ist einfach mdglich.

LabVIEW.

Extracting Engineering Intelligence from Your Test Data

SAB mit SPS & Bedienpanel

Bediengerite G300 Webserver

Mit einem Webserver kann das SAB Werte

erfassen, berechnen, darstellen und die

Daten Uber das Web zur Verfugung stellen.

Datenlogger

Das SAB kann mit einem integrierten
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Messmodul Daten speichern.
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Bis zu 4 verschiedene Protokolie zur gleichen Zeit
114 1111 ETHERNET

Systeme mit SPS oder FPGA Front: Touch-TFT

Anzeige & Bedienung — Bediengerat / HMI*
Messen, Steuern, Regeln — FPGA/SPS

Mit diesen Systemen kdnnen komplexe Aufgaben realisiert werden.

L3

o = )
IED L !
. i ¢ S4B Datenlogger
& .
Hinten: SAB-Module & Anschliisse
<3 EPERT. - 7 : .“‘ = X - oz
L3 Y @ ; — ‘ D

* Bediengerat = programmierbarer Touch-TFT + SPS. Bild: red lion
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SAB

IED

Modulares Verstarker- & Anschlusssystem

Modulibersicht

Analoge Eingange
Uein / lein / Verstarker / Teiler
Differenzeingénge
DMS- & Brucken-Verstérker
Filter Hoch- und Tiefpass
Effektivwert (Trms)
Geiger-Miiller-Eingang
Potentiometrische Sensoren
ICP-Sensor-Speisung
Ladungsverstarker
PT100 / Pt1000
ISO-Verstarker
R, C, L - Messung
Mikrofoneingang
Thermoelemente K, J, T,N...

Analoge Funktionen
Regler PID
Peakverlangerung
Leistungsmessung
5B-Tréager fir Module

Analoge Ausgange
Uaus / laus / Verstéarker
Netzteile (PC-steuerbare)
Leistungsverstarker
Stromquellen & Senken
Speisungen / Referenzen

Funktionsgenerator

Digitale Eingange
Drehzahlmessung
Frequenzmessung
PWM messen
Optokoppler-Eingénge
Zéhler

Digitale Ausgange
Optokoppler
Relais, SSR
Komparatoren
Digitaler Regler
Leistungsschalter
PWM-Endstufen
H-Briicke (PWM)
PWM ausgeben
Schrittmotortreiber

Timer, Impulsgeber

Tel.: 040/ 270 26 25
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SAB Modulares Verstarker- & Anschlusssystem Prospekt
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Ahnliche Systeme
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SAB

MAB

Fur noch mehr Kanéle liefern wir das modulare 3 HE MAB-System.

Das System kann auch mit den SAB-Einschiiben kombiniert werden.

KAB

Kompakte-Anschluss-Box. Die Gerate sind fur kleine bis mittlere

Kanalzahlen ausgelegt und weniger tief als das SAB-System

VAS

Verstarker-Anschluss-System. Dieses System wird mit
durchgehender Frontplatte oder Teilfrontplatten geliefert.

Messtechnik - Signalverarbeitung -
USB /PC Systeme

Modulare Systeme

Messgeriéte mit USB-

und PC-Anschluss

val
PWM
IS0
DMS .
IEPE

Pt100 & Thermoelement

Leistungsverstérker
Steuerbare Netzteile

Messkarten & USB

PCle
LAN

W-LAN

Signal-Verstdrker Hutschienenmodule

Modulares Verstarker- & Anschlusssystem

Messprogramme

Test-Systeme

. U/l-Verstérker

.
.
«

PWM-Wandler Messen, Anzeigen

. Strommessung
Sondermodule

BEL® %

Steuern, Uberwachen

Prospekt

Industrietechnik - Dienstleistungen

Programmieren
Schulungen

Praxisnahe Hardware
Kleine Gruppen

Vor Ort bei thnen
Individuelle Themen

BMM

xxxxxx

LabVIEW.  yessen - sicnten - auswerten

FlexPro)

LLE.D ist nach
ISO 9001: 2015
zertifiziert

Die jeweiligen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Die Nennung von Produkten, die nicht von I.E.D sind, dient ausschlief3lich Informationszwecken
und stellt keinen Warenzeichenmissbrauch dar. Wir danken den jeweiligen Unternehmen fur die Bereitstellung der Logos, Texte, Bilder und Materialien. Dritte nehmen

bitte mit den jeweiligen Unternehmen Kontakt auf, um diese Daten weiter verwenden zu kdnnen.

I.E.D Institut fur Explorative Datenanalyse GmbH Gustav-Adolf-StraRe 78 22043 Hamburg

IED

Tel.: 040/ 270 26 25

Web: www.alles-messen.de

E-Mail: Info@iedhamburg.de
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