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Warenzeichen Die Nennung von Produkten, die nicht von I.E.D sind, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt 
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Weitere Daten und 
Informationen 

Beachten Sie bitte die weiteren Informationen und technischen Daten in den Prospekten, den 
Datenblättern oder der Bedienungsanleitung.  

Preise Unverbindliche Preisinformation. Alle Preise zzgl. MwSt. Änderung und Irrtum vorbehalten. 

Systemauswahl So einfach kommen Sie zu Ihrem Wunsch-System: 

 

1. Ein- und Ausgangsfunktionen festlegen 

● Einschübe mit analogen Funktionen auswählen 

○ Einschübe mit digitalen Funktionen auswählen 

○ Einschübe mit Sonderfunktionen auswählen 

○ Einschübe mit IO-Funktionen und direkter PC-Kommunikation (1) 

○ Einschübe mit AD-Wandlern und IOs für USB- und RS485 (2) 

 

2. Messkarte und Anschlusstechnik aussuchen 

○ Messkartenanschluss für PCI-Karte oder andere externe Messsysteme 

○ Einbau einer USB-, Ethernet- oder RS485-Messkarte (3) 

 

3. Gehäusetyp in der gewünschten Größe auswählen 

○ Tischgehäuse 230V AC, 110-240V AC, 10-30V DC , Akku 

○ Mobilgehäuse 10-30V DC 

○ Hutschienengehäuse 10-30V DC 

○ Koffer 230V AC, 110-240V AC, 10-30V DC, Akku 

          

 ● Diese Preisliste behandelt das markierte Thema. 

 

(1) Dies sind Module, die über RS232/485 direkt Funktionen einlesen und ausgeben 

     können. Beispiel: PWM- oder Frequenz-Ausgang direkt über Befehle, die über RS232  

     an den Einschub geschickt werden. Die Einschübe können auch von SPSen und 

     Bediengeräten angesprochen werden. 

(2) Einschübe mit z.B. 8K AD-Wandler, digitale IOs etc. als Alternative zum  

      Messkartenanschluss oder eingebauter USB-Karte für z.B. kleine Systeme. 

(3) USB- und Ethernet-Messsysteme von diversen Herstellern zum Einbau in die  

     SAB-Gehäuse finden Sie auf unserer Webseite. 
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Uein / Iein                
· passiv 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Uein / Iein - passiv Bestell-Nr.: SAIxUI.U.Pd 

X Kanal (1-8) Einschub für SAB-Gehäuse zum Messen von Spannungen 
und Strömen. Die Signale werden direkt durchgeschleift (passiver Eingang). 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Strombereich 0 - ± 100  mA  

Shuntwiderstand (0,3W) 1 Ω- 10kΩ  Ω  

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI  UI . U . Pd .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis für x Kanal SP K 1 E-Preis St. Preis 

1 Kanal, Uein 1 1  126,00 1  126,00 

2 Kanäle, Uein 1 2  152,00 0    0,00 

4 Kanäle, Uein 1 4  190,00 0    0,00 

8 Kanäle, Uein – (Uein/Iein nicht möglich) 1 8  227,00 0    0,00 

Funktionsbeschreibung  FB        0,00 

Keine, nur durchverdrahtet  0  0,00 0    0,00 

Iein mit Shuntwiderstand (0,1%) für max. 100mA  Rs 1 14,00 0    0,00 

Bedienung  B        0,00 

Keine  0  0,00 0    0,00 

Kippschalter zur Funktionsumschaltung U/I + Kip 1 18,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubkl., 1 x 3-polig ... 8 x 3-polige, bis 8K = 1SP  Skl  0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen, +: 4 K = 2 SP, 8K = 4 SP + Bnc  0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen, +: 2 K = 2 SP, 4K = 4 SP + Ban 1 10,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son 1 16,00 0    0,00 

Optionen Ausgang  OP1    0,00 

     0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Kleinerer Frequenzgang Fgxx, xx = (k)Hz (< 20 kHz) 

1-poliger Tiefpass 1 kΩ mit x C, gewünschten fg bitte angeben 
 Fgxx 1 14,00 0    0,00 

Eingangsschutz für Uein ±100V DC  Es1 1 10,00 0    0,00 

Eingangsschutz für Uein und Iein ±100V DC  Es2 1 16,00 0    0,00 

Speisungsanschluss (nur für Skl) z.B. +15V, ±15V, +24V, die 
gewünschte Speisung muss vorhanden sein (Gehäuse) 

+ Spa 1 10,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC + Bnc 1 14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP3    0,00 

    0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  126,00 

  

126,00 
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Uein                         · 
Teiler, Verstärker, 
ISO 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Uein - Teiler /  
Verstärker 

Bestell-Nr.: SAIxU.U.TV 

X Kanal (1-4) Einschub für SAB-Gehäuse zum Messen von Spannungen. 
Es sind verschiedene Verstärkungsvarianten möglich. 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Bereiche U, ab 100V mit ISO 0,1…500  V  

Verstärkung/Teiler 1/100...100  V/V  

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI  U . U . TV .  .  .  . Bus .  

 

 xx = diese FB/Opt. geht nicht SP K 1 E-Preis St. Preis 

1 Kanal V=1 Uein=Uaus (±10V) 1 1  164,00 1  164,00 

2 Kanäle V=1 Uein=Uaus (±10V) 1 2  190,00 0    0,00 

4 Kanäle V=1 Uein=Uaus (±10V) SAB: Tv3, Tv6,  Iso 1 4  227,00 0    0,00 

Funktionsbeschreibung  FB        0,00 

Teiler/Verstärkung einen festen Wert zwischen 1/100 ..100  Tv1 1 23,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung 2 bis 3 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv3 1 32,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung 4 bis 6 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv6 1 72,00 0    0,00 

Bedienung (abhängig von FB)  B        0,00 

FB = 1 oder Tv1: keine Bedienung  0  0,00 0    0,00 

FB = Tv2-3: Kippschalter  Kip  18,00 0    0,00 

FB = Tv4-6: Drehschalter  Dre  30,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubkl., 1 x 2-polig ... 4 x 2-polige  Skl  0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen, +: 4 K = 2 SP + Bnc  0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen, +: 2 K = 2 SP, 4K = 4 SP + Ban 1 10,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son 1 16,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

Uein über externes LEM-Modul (HAF1ULemP.x) bis 1500V 

Das Modul  HAF1ULemP.x  zusätzlich bestellen ! 
 UEx 

1 35,00 
0    0,00 

Eingangsschutz für Uein ±100V DC  Es1 1 10,00 0    0,00 

Eingangsschutz für Uein und Iein ±100V DC  Es2 1 116,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±750Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoL 1 152,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±1500Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoM 1 206,00 0    0,00 

Isolierte Messung 100 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±750Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoF 1 190,00 0    0,00 

Isolierte Messung 100 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±1500Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoH 1 227,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Kleinerer Frequenzgang Fgxx, xx = (k)Hz (< 20 kHz) 

1-poliger Tiefpass 1 kΩ mit x C, gewünschten fg bitte angeben 
 Fgxx 1 14,00 0    0,00 

Ausgangsfilter 4-polig Grundbestückung, Fg wird über eine 
Aufsteckplatine (Zubehör) festgelegt ( per Jumper ohne). 

 Fg4P 1 72,00 0    0,00 

Speisungsanschluss (nur für Skl) z.B. +15V, ±15V, +24V, die 
gewünschte Speisung muss vorhanden sein (Gehäuse) 

+ Spa 1 10,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC + Bnc 1 14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften Zubehör  OP3    0,00 

Stromzangenanschluss: Shunt oder Teiler je nach Stromzange  Son 1 16,00 0    0,00 

Filteraufsteckplatine 4-polig TP, Fg: 10Hz …100kHz, Bessel, 
Fg ± 10%, KFP4P-xxxx, Bitte gewünschte Frequenz mitteilen ! 

 FP4P 0 72,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  164,00 

  

164,00 
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Uein                         · 
Hochvolt Differenz-
Messung 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Hochvolt Differenz-
Messung (Differenztastkopf) 

Bestell-Nr.: SAIxU.U.HVD 

1 Kanal Einschub für SAB-Gehäuse zum differenziellen Messen von hohen 
Spannungen. Ua = Ue+/x – Ue-/x (Differenztastkopf), Teiler 1/1…1/2000 ± 
2%; Uaus ±1Vss, Bandbreite 10MHz (-3dB), Bandpassrippel ab 10kHz bis 
max. ± 3dB 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Bereiche U, ab 10V … 2000V 1/1..1/2000  V  

Verstärkung (Differenz) 1  V/V  

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI  U . U . HVD .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis SP K 1 E-Preis St. Preis 

1 Kanal Ue+, Ue-  Teiler 1/100 1 1  582,00 0    0,00 

Funktionsbeschreibung  FB        0,00 

1 Kanal Ue+, Ue-  Teiler 1/x; x 1…2000  Tv1 1 582,00 1  582,00 

Bedienung (abhängig von FB)  B        0,00 

FB = 1 oder Tv1: keine Bedienung  0  0,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubkl., 2 x 2-polige bis 250V  Skl  0,00 0    0,00 

3 Bananen-Buchsen (GND, U+, U-) bis 1000V + Ban 1 16,00 0    0,00 

Kabelanschluss/Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son 1 16,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

   1 32,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Kleinerer Frequenzgang Fgxx, xx = (k)Hz (< 20 kHz) 

1-poliger Tiefpass 1 kΩ mit x C, gewünschten fg bitte angeben 
 Fgxx 1 14,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC + Bnc 1 14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften Zubehör  OP3    0,00 

  Son 1 0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  582,00 

  

582,00 
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Ue µV Kleinsignal  · 
Verstärker bis x 
100.000 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Uein Kleinsignal Bestell-Nr.: SAIxU.U.KLS 

Spezieller Aufbau zur Messung von  Kleinstspannungen im µV-Bereich, mit 
geschirmten Eingang (Metallkäfig für die Vorstufe), Spg.-Reglern  auf der 
Platine (Brummunterdrückung) usw. 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Verstärkung 1...100.000 20.000, 
50.000 

V/V  

Bandbreite 1Hz .. 10 
kHz 

1 kHz  

 

Verstärkungsgenauigkeit (gesamte Verstärkung) 0,8 % 

Nullpunktfehler (am Eingang der Eingangsstufe) 2 µV 

Nullpunktdrift (am Eingang der Eingangsstufe) 0,1 µV/°C 

Langzeitstabilität Nullpunkt (am Eingang der Eingangsstufe) 1 µV/Monat 

Rauschen (am Eingang der Eingangsstufe) 1Hz…10 kHz 1,5 µVeff 

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 

 S
y
s
te

m
 

 K
a
n

ä
le

 

 E
in

g
a

n
g

 

  A
u
s
g

a
n

g
 

  F
u

n
k
ti
o
n

 

 

Funktions-
Beschreibung  

 B
e
d
ie

n
u
n
g

 

  E
in

g
a

n
g
s
- 

 B
u
c
h

s
e

 

 
 S

y
s
te

m
- 

 A
n
s
c
h
lu

s
s
 

 
Optionen 
OPx 

SAI  U . U . KLS .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis   SP K 1 E-Preis St. Preis 

1 Kanal 1 1  718,00 1  718,00 

Funktionsbeschreibung  FB        0,00 

Verstärkung einen festen Wert zwischen 1 ..100.000  Tv1 1 0,00 0    0,00 

Verstärkung 2 bis 3 Bereiche, umschaltbar  1...100.000 + Tv3 1 86,00 0    0,00 

Verstärkung 4 bis 6 Bereiche, umschaltbar  1...100.000 + Tv6 1 122,00 0    0,00 

Bedienung (abhängig von FB)  B        0,00 

FB = 1 oder Tv1: keine Bedienung  0  0,00 0    0,00 

FB = Tv2-3: Kippschalter  Kip  0,00 0    0,00 

FB = Tv4-6: Drehschalter  Dre  0,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubkl., 1 x 2-polig ... 4 x 2-polige  Skl  0,00 0    0,00 

BNC-Buchsen, +: 4 K = 2 SP + Bnc  0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen, +: 2 K = 2 SP, 4K = 4 SP + Ban 1 9,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen 

Hier Lemo-Buchse mit Gegenstück (vergoldet) 
+ Son 1 76,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

Differenzeingang  Diff 1 187,00 0    0,00 

Nullpunktverschiebung  Of 1 152,00 0    0,00 

Eingangsschutz für Uein ±100V DC  Es1 1 10,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Kleinerer Frequenzgang Fgxx, xx = (k)Hz (< 20 kHz) 

1-poliger Tiefpass 1 kΩ mit x C, gewünschten fg bitte angeben 
 Fgxx 1 14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP3    0,00 

  Son 1 0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  718,00 

  

718,00 
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Uein / Iein                
· Teiler, Verstärker, 
Strommessung, 
ISO 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Uein / Iein - 
Verstärker 

Bestell-Nummer: SAIxUI.U.V 

X Kanal (1-4) Einschub für SAB-Gehäuse zum Messen von Spannungen 

und Strömen (0/4..20 mA bis max. 1A). 

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Bereiche U, ab 100V mit ISO 0,1…500  V  

Verstärkung/Teiler 1/100...100  V/V  

Bereiche I; nur 1 Shunt möglich; 
Bereichswahl über Verstärkung 

1m ..1  A  

Shunt für Iein (max. 1 A) 1m…1k  Ω  

 

Bestell-Code   (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI  UI . U . V .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis   SP K 1 E-Preis St. Preis 

1 Kanal V=1 Uein=Uaus (±10V); ±20mA über 250Ω Shunt 1 1  176,00 1  176,00 

2 Kanäle V=1 Uein=Uaus (±10V); ±20mA über 250Ω Shunt 1 2  214,00 0    0,00 

4 Kanäle V=1 Uein=Uaus (±10V); ±20mA über 250Ω Shunt 2 4  278,00 0    0,00 

Funktionsbeschreibung  FB        0,00 

Iein ±20 mA über anderen Shunt 0,1% z.B. 10…500Ω  Std 1 10,00 0    0,00 

1 beliebiger Messbereich für U oder I  Mb1 1 23,00 0    0,00 

2 beliebige Messbereiche für U oder I (Kippschalter)  Mb2 1 32,00 0    0,00 

3 beliebige Messbereiche für U oder I (Kipp- / Drehschalter)  Mb3 1 45,00 0    0,00 

4-6 beliebige  Messbereiche für U oder I (Drehschalter)  Mb6 1 72,00 0    0,00 

Bedienung  B        0,00 

Keine, Funktionsumschaltung U/I über Brücke (nur SKL)  0  0,00 1    0,00 

U/I Umschaltung bei z.B. BNC-Buchsen und FB=Std  Ks  14,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubkl., 1 x 3-polig ... 4 x 3-polige  Skl  0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen, +: 4 K = 2 SP + Bnc  0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen, +: 2 K = 2 SP, 4K = 4 SP + Ban 1 10,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son 1 16,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

Eingangsschutz für Uein ±100V DC  Es1 1 10,00 0    0,00 

Eingangsschutz für Uein und Iein ±100V DC  Es2 1 16,00 0    0,00 

Differenzmessung für Uein. Das Bezugspotential darf ±1V 
über GND liegen.  

 DiU 1 19,00 0    0,00 

Differenzmessung für Iein z.B. mit  kleinen 4-Leiter-Shunts. 

Das Bezugspotential darf ±1V über GND liegen.  
 DiI 1 19,00 0    0,00 

Differenzmessung für U/Iein z.B. kleinen 4-Leiter-Shunts. Das 
Bezugspotential darf ±1V über GND liegen.  

 DiUI 1 35,00 0    0,00 

Differenzmessung des Shunts. Das Bezugspotential darf 
±150V über GND liegen (für BNC-Buchsen max. 40V) 

 Dih 1 32,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±750Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoL 1 152,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±1500Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoM 1 152,00 0    0,00 

Isolierte Messung 100 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±750Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoF 1 190,00 0    0,00 

Isolierte Messung 100 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±1500Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoH 1 227,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Kleinerer Frequenzgang Fgxx, xx = (k)Hz (< 20 kHz) 

1-poliger Tiefpass 1 kΩ mit x C, gewünschten fg bitte angeben 
 Fgxx 1 14,00 0    0,00 

Ausgangsfilter 4-polig Grundbestückung, Fg wird über eine 
Aufsteckplatine (Zubehör) festgelegt ( per Jumper ohne). 

 Fg4P 1 72,00 0    0,00 

Speisungsanschluss (nur für Skl) z.B. +15V, ±15V, +24V, die 
gewünschte Speisung muss vorhanden sein (Gehäuse) 

+ Spa 1 12,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC  Bnc 1 14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP3    0,00 

Filteraufsteckplatine 4-polig TP, Fg: 10Hz …100kHz, Bessel, 
Fg ± 10%, KFP4P-xxxx, Bitte gewünschte Frequenz mitteilen ! 

 FP4P 0 72,00 0    0,00 

    0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  176,00 

176,00 
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Uein – Display         
· Teiler, Verstärker, 
Filter, ICP 1K, ISO 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Uein - Teiler /  
Verstärker / Filter mit Display 

Bestell-Nummer: 
SAIxU.U.TVFDPL 

1 Kanal Einschub für SAB-Gehäuse zum Messen von Spannungen. Es sind 
verschiedene Verstärkungs- und Teilervarianten möglich. Die Parameter 
werden über Tipptasten eingestellt und auf einem 2-zeiligen LCD-Display 
angezeigt. Das Filter ist ein digitales getaktetes Filter. 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Teiler / Verstärkung (1 Stück) 1/100 ... 
100 

 V/V FB 

Ab Uein ±100V (1/10) nur mit 
ISO-Option ! 

    

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI 1 U . U . TVFDPL .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis SP K  E-Preis St. Preis 

1 Kanal mit Display 2 1  328,00 1  328,00 

Funktionsbeschreibung Eingangsbereich  FB        0,00 

Verstärkung =1, fest  1  0,00 1    0,00 

Teiler/Verstärkung einen festen Wert zwischen 1/100...100  Tv1  35,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung 3 Bereiche, umschaltbar  1/2, 1, 2, 5 ...100  + Tv3  102,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung 8 Bereiche, umschaltbar  1/2, 1, 2, 5 ...100  + Tv8  202,00 0    0,00 

Teiler 7 Bereiche, umschaltbar 1/100, 1/50 .. 1 + T7  177,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung 13 Bereiche, umschaltbar 1/100 .. 1 ..100  + Tv13  303,00 0    0,00 

Funktionsbeschreibung Filter  FB        0,00 

Tiefpass 8-polig  fein einstellbar von 10Hz …50/50/100KHz*  

* Butterworth/lineare Phase/Elliptic (14 Bit DC-Linearität) 
 Tpfe  192,00 0    0,00 

Charakteristik umschaltbar Butterworth/lineare Phase/Elliptic  Fcu  50,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubkl., 1 x 2-polig  Skl  0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen nur bis max. ±40V  Bnc  0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen  Ban  10,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son  16,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

ICP-Speisung (ca. 6 mA) mit 1 Hz HP (27V für Geh. bestellen)  Icp  60,00 0    0,00 

ICP-Speisung (ca. 6 mA) mit 1 Hz HP für ISO-Version  IcpI  111,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±750Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoL  152,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±1500Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoM  152,00 0    0,00 

Isolierte Messung 100 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±750Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoF  190,00 0    0,00 

Isolierte Messung 100 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±1500Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoH  227,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Speisungsanschluss (nur für Skl) z.B. +15V, ±15V, +24V, die 
gewünschte Speisung muss vorhanden sein (Gehäuse) 

+ Spa  10,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC + Bnc  14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP3    0,00 

LabVIEW-Treiber für die Parametereinstellung  LvTr  164,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  328,00 

  

328,00 
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Uein/Iein bis 30A    · 
Teiler, Verstärker 
mit Anzeige, ISO 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Uein/Iein – 
Signalanpassung mit Display 

Bestell-Nummer: 
SAIxU.U.TVFDVM 

1 Kanal Einschub für SAB-Gehäuse zum Messen von Spannungen. Es sind 
verschiedene Verstärkungs- und Teilervarianten möglich. Der Messwert wird 
auf einem Display angezeigt 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Eingangsbereiche  V I AC/DC   V, A FB 

Teiler / Verstärkung (1...6 Stück) 1/100 ... 
100 

 V/V FB 

Ab Uein ±100V (1/10) nur mit 
ISO-Option ! 

    

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI 1 U . U . TVFDVM .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis für x Kanal SP K  E-Preis St. Preis 

1 Kanal mit Display 3 ½ stellig 0,1% 2 1  303,00 1  303,00 

1 Kanal mit Display 4 ½ stellig 0,02% 2 1  404,00 0    0,00 

Funktionsbeschreibung Eingangsbereich  FB        0,00 

Uein Verstärkung =1, fest  1  0,00 0    0,00 

Verstärkung feste Verstärkung 1…10 (bitte angeben)  Vx  23,00 0    0,00 

Uein Teiler/Verstärkung ein fester Wert zwischen 1/100...100  Tv1  35,00 0    0,00 

Iein Verstärkung =1, fest bis 0,5 Watt  2  25,00 0    0,00 

Uein Verstärkung =1, fest und Iein mit 250 Ohm 0,1%  3  25,00 0    0,00 

Bedienung  B        0,00 

Keine, Funktionsumschaltung U/I über Brücke (nur SKL)  0  0,00 1    0,00 

Kippschalter zur Funktionsumschaltung U/I + Kip  18,00 0    0,00 

Funktionsbeschreibung Signalaufbereiteung  FB        0,00 

Verstärkungsabgleich mit Trimmer auf der Frontplatte  Vst  35,00 0    0,00 

Nullpunktabgleich mit Trimmer auf der Frontplatte  Npt  35,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubkl., 1 x 2-polig  Skl  0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen nur bis max. ±40V  Bnc  0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen  Ban  10,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son  18,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

Verlustleistung bis 5W am Shunt (Kühlkörper)  HVl  18,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±750Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoL  174,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±1500Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoM  174,00 0    0,00 

Isolierte Messung 100 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±750Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoF  216,00 0    0,00 

Isolierte Messung 100 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±1500Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoH  262,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Speisungsanschluss (nur für Skl) z.B. +15V, ±15V, +24V, die 
gewünschte Speisung muss vorhanden sein (Gehäuse) 

+ Spa  12,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC + Bnc  14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP3    0,00 

    0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  303,00 

  

303,00 
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Iein Kleinststrom   · 
100nA … 100 mA, 
ISO 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Kleinstströme Bestell-Nummer: SAIxI.U.KST 

X Kanal (1-2) Einschub für SAB-Gehäuse zum Messen von Strömen von 
100 nA bis ± 100 mA.  

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Strombereich  100n-100m  A FB 

Shuntwiderstände  10-10M  Ω FB 

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI  I . U . KST .  .    . Bus .  

 

Grundpreis für x Kanal SP FB 1 E-Preis St. Preis 

Bereiche durch Shuntumschaltung (nur 1 Verstärkung)  FB      

1 Kanal  1 x Shunt (1 Eingangs-Bereich) 1 1S  177,00 1  177,00 

1 Kanal  2 x Shunt (2 Eingangs-Bereiche) 1 2S  240,00 0    0,00 

1 Kanal  3 x Shunt (3 Eingangs-Bereiche) 1 3S  303,00 0    0,00 

Bereiche durch Verstärkungsumschaltung (nur 1 Shunt)  FB    0    0,00 

Verstärkung fest für den Ausgangspegel ±10V  V1  0,00 0    0,00 

Verstärkung feste Verstärkung 1…10 (bitte angeben)  Vx  23,00 0    0,00 

Verstärkung 2 Bereiche für den Ausgangspegel ±10V  V2 1 35,00 0    0,00 

Verstärkung 3-4 Bereiche für den Ausgangspegel ±10V + V4 1 72,00 0    0,00 

Verstärkung 5-6 Bereiche für den Ausgangspegel ±10V + V6 1 98,00 0    0,00 

Bedienung (abhängig von FB)  B        0,00 

FB = 1 oder Tv1: keine Bedienung  0  0,00 0    0,00 

FB = V2: Kippschalter  Kip  18,00 0    0,00 

FB = V4, V6: Drehschalter  Dre  30,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubkl., 1 x 2-polig ... 4 x 2-polige (bis 15A)  Skl  0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen, nur bis ±1A , +: 4 K = 2 SP  + Bnc  0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen, +: 2 K = 2 SP, 4K = 4 SP + Ban 1 10,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, z.B. Schraubklemmen bis 30A Typ und Preis 
bitte anfragen 

+ Son 1 16,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

Kleinststrom unter 1 mA (0,1%), Messung über OP-Eingang 
(ohne Shunt). Da kein Schutz möglich ist, kann der Eingang 
durch Überspannung (Ue > 15V und statische Entladungen) 
zerstört werden. 

 Kst 1 60,00 0    0,00 

Differenzmessung des Shunts. Das Bezugspotential darf ±10V 
über GND liegen 

 Di 1 30,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±750Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoL  152,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Kleinerer Frequenzgang Fgxx, xx = (k)Hz (< 20 kHz) 

1-poliger Tiefpass 1 kΩ mit x C, gewünschten fg bitte angeben 
 Fgxx 1 14,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC + Bnc 1 14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP3    0,00 

    0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  177,00 

  

177,00 
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Iein                          · 
Strom über Shunt 
bis 30A, ISO 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Iein bis 30A – über 
Shunt 

Bestell-Nummer: SAIxI.U.SHT 

X Kanal (1-4) Einschub für SAB-Gehäuse zum Messen von Strömen bis ± 
15A. Das Bezugspotential für den Messstrom ist System GND (optional ISO) 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Strombereich  0,01... 30  A FB 

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI  I . U . SHT .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis für x Kanal SP K 1 E-Preis St. Preis 

1 Kanal 1 1  177,00 1  177,00 

2 Kanäle (keine OP1: Iso) 1 2  227,00 0    0,00 

4 Kanäle (nur bis 5A, keine FB: V6, OP1: Iso, UEx) 1 4  303,00 0    0,00 

Funktionsbeschreibung  FB        0,00 

Verstärkung fest für den Ausgangspegel ±10V  V1  0,00 0    0,00 

Verstärkung feste Verstärkung 1…10 (bitte angeben)  Vx  23,00 0    0,00 

Verstärkung 2 Bereiche für den Ausgangspegel ±10V  V2 1 35,00 0    0,00 

Verstärkung 3-4 Bereiche für den Ausgangspegel ±10V + V4 1 60,00 0    0,00 

Verstärkung 5-6 Bereiche für den Ausgangspegel ±10V + V6 1 72,00 0    0,00 

Bedienung (abhängig von FB)  B        0,00 

FB = 1 oder Tv1: keine Bedienung  0  0,00 0    0,00 

FB = V2: Kippschalter  Kip  18,00 0    0,00 

FB = V4, V6: Drehschalter  Dre  30,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubkl., 1 x 2-polig ... 4 x 2-polige (bis 15A)  Skl  0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen, nur bis ±1A , +: 4 K = 2 SP  + Bnc  0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen, +: 2 K = 2 SP, 4K = 4 SP + Ban 1 10,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, z.B. Schraubklemmen bis 30A Typ und Preis 
bitte anfragen 

+ Son 1 16,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

Präzisionsmessung: Shunt mit max. 5ppm Temperaturdrift, 
Nullpunkt und Verstärkung abgleichbar, Linearitätsfehler max. 
±0,01% vom Endwert, Nullpunktfehler max. ± 1mV, 
Ausgangsspannung ±10V für den Endwert, Preis je Bereich 

 Prm 1 148,00 0    0,00 

Iein über externes LEM-Modul bis 800A. Das Modul  
HAF1IHiLemP.x  (Hutschienenmodul) zusätzlich bestellen ! 

 IEx 1 35,00 0    0,00 

Verlustleistung bis 5W am Shunt (Kühlkörper)  HVl 1 16,00 0    0,00 

Differenzmessung des Shunts. Das Bezugspotential darf ±10V 
über GND liegen 

 Di 1 16,00 0    0,00 

Differenzmessung des Shunts. Das Bezugspotential darf 
±150V über GND liegen (für BNC-Buchsen max. 40V) 

 Dih 1 32,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±750Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoL  152,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±1500Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoM  152,00 0    0,00 

Isolierte Messung 100 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±750Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoF  190,00 0    0,00 

Isolierte Messung 100 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±1500Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoH  227,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Kleinerer Frequenzgang Fgxx, xx = (k)Hz (< 20 kHz) 

1-poliger Tiefpass 1 kΩ mit x C, gewünschten fg bitte angeben 
 Fgxx 1 14,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: B + Bnc 1 14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP3    0,00 

    0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  177,00 

  

177,00 
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Iein - Display          · 
Strom über Shunt 
bis 30A, ISO 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Iein bis 30A – über 
Shunt mit Display 

Bestell-Nummer: SAIxI.U.SHTDPL 

1 Kanal  Einschub für SAB-Gehäuse zum Messen von Strömen bis ± 30A. 
Das Bezugspotential für den Messstrom ist System GND. Die Parameter 
werden über Tipptasten eingestellt und auf einem 2-zeiligen LCD-Display 
angezeigt. 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Strombereich(e)  0,01... 30  A FB 

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI  I . U . SHTDPL .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis für x Kanal SP K  E-Preis St. Preis 

1 Kanal mit Display 2 1  354,00 1  354,00 

Funktionsbeschreibung Eingangsbereich  FB        0,00 

Verstärkung =1, fest  1  0,00 1    0,00 

Verstärkung feste Verstärkung 1…10 (bitte angeben)  Vx  23,00 0    0,00 

Strombereiche 2 Bereiche, umschaltbar  z.B.:1, 2, 5 … 30A + V3  88,00 0    0,00 

Strombereiche 3 Bereiche, umschaltbar  z.B.:1, 2, 5 … 30A + V3  113,00 0    0,00 

Strombereiche 6 Bereiche, umschaltbar  z.B.:1, 2, 5 … 30A + V6  190,00 0    0,00 

Funktionsbeschreibung Filter  FB        0,00 

Tiefpass 8-polig 12 Frequenzen  Tp12  152,00 0    0,00 

Tiefpass 8-polig  fein einstellbar in  z.B. in 10, 100, 1K Hz-
Schritten bis max. 80 kHz (je nach Filtertyp) 

 Tpfe  202,00 0    0,00 

Tiefpass Charakteristik umschaltbar z.B. Butterwort/Cauer  Fcu  50,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubkl., 1 x 2-polig (bis 8A)  Skl  0,00 1    0,00 

Steckbare Schraubkl., 1 x 2-polig (bis 30A)  SklH  16,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen (bis 10A)  Ban  10,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen (bis 30A)  BanH  16,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son  16,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

Verlustleistung bis 5W am Shunt (Kühlkörper)  HVl  16,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±750Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoL  152,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±1500Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoM  152,00 0    0,00 

Isolierte Messung 100 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±750Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoF  190,00 0    0,00 

Isolierte Messung 100 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±1500Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoH  227,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Kleinerer Frequenzgang Fgxx, xx = (k)Hz (< 20 kHz) 

1-poliger Tiefpass 1 kΩ mit x C, gewünschten fg bitte angeben 
 Fgxx  14,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC  Bnc  14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  O 3    0,00 

    0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  354,00 

  

354,00 
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Iein                          · 
Strom über LEM bis 
30A, ISO 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Iein bis 30A – über 
LEM 

Bestell-Nummer: SAIxI.U.LEM 

X Kanal (1-2) Einschub für SAB-Gehäuse zum niederohmigen, isolierten 
Messen von Strömen bis ± 25A. 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Strombereich  1... 30  A FB 

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI  I . U . LEM .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis für x Kanal SP K 1 E-Preis St. Preis 

1 Kanal 1 1  190,00 1  190,00 

2 Kanäle 1 2  278,00 0    0,00 

Funktionsbeschreibung  FB        0,00 

Verstärkung fest für den Ausgangspegel ±10V  V1  0,00 0    0,00 

Verstärkung  FB        0,00 

Verstärkung V = 1  V1  0,00 1    0,00 

Verstärkung feste Verstärkung 1…10 (bitte angeben)  Vx 1 23,00 0    0,00 

Bedienung  B        0,00 

keine Bedienung  0  0,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubkl., 1 x 2-polig ... 2 x 2-polige (bis 15A)  Skl  0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen, nur bis ±1A ,   Bnc  0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen, +: 2 K = 2 SP + Ban 1 9,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, z.B. Schraubklemmen bis 30A Typ und Preis 
bitte anfragen 

+ Son 1 16,00 0    0,00 

Optionen Ausgang  OP1    0,00 

     0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Kleinerer Frequenzgang Fgxx, xx = (k)Hz (< 20 kHz) 

1-poliger Tiefpass 1 kΩ mit x C, gewünschten fg bitte angeben 
 Fgxx 1 14,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC + Bnc 1 14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  O 3    0,00 

   1 0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  190,00 

  

190,00 
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Uein 8K Diff.-Eing. · 
z.B. Batterie-Tests 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Uein ± 10V Differenz-
eingänge bis 250V über GND 

Bestell-Nummer: SAIxU.U.DIFH 

X Kanal (2,4 oder 8) Einschub für SAB-Gehäuse zum differenziellen Messen 
von Spannungen, die bis zu 250V über der Masse liegen (Batteriezellen). 
Gleichtaktunterdrückung mind. 90dB, Nullpunktfehler max. 1.2 mV, 
Bandbreite 10Hz (oder höher), Genauigkeit besser 0,1% vom Endwert. 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten möglich bestellt  siehe 

Verstärkung 1  V/V FB 

 

Bestell-Code   (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI  U . U . DIFH .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis für x Kanal SP K 2 E-Preis St. Preis 

2 Kanäle 1 2  227,00 1  227,00 

4 Kanäle  1 4  303,00 0    0,00 

8 Kanäle 1 8  404,00 0    0,00 

Funktionsbeschreibung  FB        0,00 

Verstärkung =1  1 2 0,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubkl., 1 x 2-polig ... 4 x 2-polige  Skl 2 0,00 1    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son 2 0,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Kleinerer Frequenzgang Fgxx, xx = (k)Hz  

1-poliger Tiefpass 1 kΩ mit x C, gewünschten fg bitte angeben 
 Fgxx 2 18,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP3    0,00 

    0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  227,00 

  

227,00 
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Uein                         · 
Differenzeingänge, 
ISO 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Uein - 
Differenzeingänge 

Bestell-Nummer: SAIxU.U.DIF 

X Kanal (1-4) Einschub für SAB-Gehäuse zum differenziellen Messen von 
Spannungen. 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Verstärkung 1...100  V/V FB 

 

Bestell-Code   (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI  U . U . DIF .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis für x Kanal SP K 1 E-Preis St. Preis 

1 Kanal 1 1  164,00 1  164,00 

2 Kanäle (keine OP1: Iso) 1 2  214,00 0    0,00 

4 Kanäle (keine OP1: Iso) 2 4  265,00 0    0,00 

Funktionsbeschreibung  FB        0,00 

Verstärkung =1  1 1 0,00 0    0,00 

Verstärkung V=2...100  V1 1 23,00 0    0,00 

Verstärkung 2 Bereiche für den Ausgangspegel ±10V  V2 1 35,00 0    0,00 

Verstärkung 3-4 Bereiche für den Ausgangspegel ±10V + V4 1 60,00 0    0,00 

Verstärkung 5-6 Bereiche für den Ausgangspegel ±10V + V6 1 72,00 0    0,00 

Bedienung (abhängig von FB)  B        0,00 

FB = 1 oder V1: keine Bedienung  0 1 0,00 0    0,00 

FB = V2: Kippschalter  Kip 1 18,00 0    0,00 

FB = V4, V6: Drehschalter  Dre 1 30,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubkl., 1 x 2-polig ... 4 x 2-polige  Skl 1 0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen, +: 2 K = 2 SP, 4 K = 4 SP + Bnc 1 0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen, +: 2 K = 2 SP, 4K = 4 SP + Ban 1 9,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son 1 16,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

Hohe Differenzmessung. Das Bezugspotential darf ±150V 
über GND liegen (für BNC-Buchsen max. 40V) 

 Dih 1 32,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 

±750Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 
 IsoL  152,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±1500Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoM  152,00 0    0,00 

Isolierte Messung 100 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±750Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoF  190,00 0    0,00 

Isolierte Messung 100 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±1500Vrms über GND liegen (BNC max. 40V, Skl max. 250V) 

 IsoH  227,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Kleinerer Frequenzgang Fgxx, xx = (k)Hz (< 20 kHz) 

1-poliger Tiefpass 1 kΩ mit x C, gewünschten fg bitte angeben 
 Fgxx 1 14,00 0    0,00 

Speisungsanschluss (nur für Skl) z.B. +15V, ±15V, +24V, die 
gewünschte Speisung muss vorhanden sein (Gehäuse) 

+ Spa 1 9,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC  Bnc 1 14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP3    0,00 

    0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  164,00 

  

164,00 
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U/I Effektivwert       
· Spannung, Strom, 
ISO 

 

Viele andere 
Einschübe haben 
ebenfalls die 
Option RMS-
Ausgang 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Effektivwertmessung 
von Spannungen und Strömen 

Bestell-Nummer: SAI1UI.U.RMS 

1 Kanal Einschub für SAB-Gehäuse zum Messen von Ueff oder Ieff. 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Spannungsbereich(e)  0,1….500 ±10 V FB 

Strombereich(e)  0,01... 100 ±0,1 A FB 

Shunt  0,01... 10  Ω FB 

Crestfaktor (3 für Sinus) 2…10   FB 

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI 1 UI . U . RMS .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis für x Kanal SP K 1 E-Preis St. Preis 

1 Kanal (Genauigkeit RMS ca. ±0,5% vom Endwert) 1 1  227,00 1  227,00 

2 Kanal (Genauigkeit RMS ca. ±0,5% vom Endwert) 1 2  354,00 0    0,00 

Funktionsbeschreibung  FB        0,00 

Verstärkung =1, fest  1 1 0,00 1    0,00 

Teiler/Verstärkung einen festen Wert zwischen 1/100...100  Tv1 1 23,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung 2 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv2 1 35,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung 3 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv4 1 42,00 0    0,00 

Hochpassfilter  + Hp 1 30,00 0    0,00 

Bedienung (abhängig von FB)  B        0,00 

FB = 1 oder Tv1: keine Bedienung  0 1 0,00 1    0,00 

FB = Tv2: Kippschalter  Kip 1 18,00 0    0,00 

FB = Tv4, Tv6: Drehschalter  Dre 1 30,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubkl., 1 x 2-polig  Skl 1 0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen, nur bis ± 40V und  ±1A   Bnc 1 0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen + Ban 1 10,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son 1 16,00 0    0,00 

Option Strommessung  OP1    0,00 

Strommessung ±20mA (z.B. 250Ω)  I 1 18,00 0    0,00 

Strommessung (1 Bereich) über LEM-Modul  ±0,5% (ISO)  Lem1 1 76,00 0    0,00 

Strommessung über externes LEM-Modul 50A oder 100A 
HAF1IHiLemP.x  1 x bestellen (siehe Hutschienenmodule) 

 LemE 1 25,00 0    0,00 

Strommessung (1 Bereich) über   1 x Shunt  ±0,1%  Sht1 1 50,00 0    0,00 

Strommessung (2 Bereiche) über 2 x Shunt  ±0,1%  Sht2 1 102,00 0    0,00 

Strommessung (3 Bereiche) über 3 x Shunt ±0,1%  Sht3 1 138,00 0    0,00 

Option ISO  OP2    0,00 

Isolierte Messung des Shunts 20 kHz, 0.1%.. Das 
Bezugspotential darf ±500V über GND liegen (BNC max. 40V, 
Skt max. 250V) 

 IsoL 1 102,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Für Uein bis 750Vrms, nur für 
Bananenbuchsen 

 IsoM 1 122,00 0    0,00 

Isolierte Messung wie IsoL nur mit 100 kHz  IsoH 1 122,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP3    0,00 

Umschaltung Effektivwert/Zeitsignal  Uez 1 23,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC + Bnc 1 14,00 0    0,00 

Speisungsanschluss (nur für Skl) z.B. +15V, ±15V, +24V, die 
gewünschte Speisung muss vorhanden sein (Gehäuse) 

+ Spa 1 9,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP4    0,00 

    0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  227,00 

  

227,00 
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U/I Mathematik        
· AxB, A/B, A+B, A-
B, Mittelwert … 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Differenz, Summe, Mittelwert, Multiplikation, Division Bestell-Nr.: SAI1UI.U.Mat  

Mathematische Verrechnung von Spannungseingängen mit 2 Eingängen z.B. für die Leistungsberechnung. 
Anschluss über steckbare Schraubklemmen. 

 

Bestell-Nr. Bestell-Code ergänzt die Bestellnummer um die Eigenschaften des Moduls 
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 K E Typ A  MF  OEx  OA1  FA2  FA3    

OP 

SAI 2 UMat.U .  .  .  .  . 0 . DU .  

   ↑ 

E1-2 

     ↓ 

A1 

 ↓ 

A2 

 ↓ 

A3 

    

 

Technische Daten weitere Daten siehe Datenblatt Standard Optional 

Frequenzgang ohne/mit ISO-Option (TP-Filter) DC…200/20 kHz (-3dB) 

Genauigkeit MF: Diffx, Sum, Mit (ohne Optionen) ±0,1 % v. Endwert 

Genauigkeit MF: Mul, Div (ohne Optionen) ±0,2 bis 5 % v. Endwert 

Einschwingzeit Effektivwertmessung auf 98% vom Wert 0,5 Sekunde 

1 kHz 

- 

- 

0,5 Sek. 

OEx: 2TP 

- 

- 

FA2: Zrms 

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 

 S
y
s
te

m
 

 K
a
n

ä
le

 

 E
in

g
a

n
g

 

  A
u
s
g

a
n

g
 

  F
u

n
k
ti
o
n

 

 

Funktions-
Beschreibung  

 B
e
d
ie

n
u
n
g

 

  E
in

g
a

n
g
s
- 

 B
u
c
h

 

 
 S

y
s
te

m
- 

 A
n
s
c
h
lu

s
s
 

 
Optionen 
OPx 

SAI 1 UI . U . Mat .  .  .  . Bus .  

 

Standard-Funktion Eingang 1 → Ausgang 1 

E1-2 Funktion A1 A2 Bemerkung MF  E-Preis St. Preis 

±10 V E1-E2 ±10 V - bezogen auf GND, V=1 Dif1  245,00 1  245,00 

±10 V E1-E2 ±10 V - 
E1,E2 max. ±100V über 
GND, V=1 

Dif2  262,00 0    0,00 

±10 V E1+E2 ±10 V - Summe, V=1 Sum  257,00 0    0,00 

±10 V Mittelwert ±10 V - Mittelwert, V=1 Mit  282,00 0    0,00 

±10 V Multiplik. ±10 V - E1*E2/10 Multiplikation Mul  325,00 0    0,00 

±10 V Division ±10 V - E1/E2 Div  321,00 0    0,00 

Spezielle Funktionen Eingang 1 → Ausgang 1 MF       0,00 

Bitte anfragen   0,00 0    0,00 

Optionen Eingang 1-2 OEx    0,00 

Teiler/Verstärker Ex Tv1:   Tv2:   2Tv  60,00 0    0,00 

Tiefpassfilter 1-polig Ex fg1:  Hz fg2:  Hz 2Tp  20,00 0    0,00 

ISO-Eingang (500V DC, 250V AC),   20 kHz , für E1 und  E2 2IsoL  227,00 0    0,00 

Optionen Ausgang 1 OA1    0,00 

Trimmer für Nullpunkt, ca. ± 0,5% vom Endwert (±50mV bei ±10V) Npt  14,00 0    0,00 

Trimmer für Verstärkung, ca. ± 2% von der Verstärkung Vst  14,00 0    0,00 

Funktion Ausgang 1/3 → Ausgang 2 (Iaus) FA2    0,00 

A1 → A2 Stromausgang ±10V → ±20 mA  1Ia1  35,00 0    0,00 

A1 → A2 Stromausgang ±10V → 4...20 mA  1Ia2  47,00 0    0,00 

A1 → A2 Wandler A1: U1 … U2 wird auf  A2: Ia1 …  Ia2 gewandelt; 
Beispiel A1: 1V - 5V wird zu A2: 2V – 12mA gewandelt 

Sb  98,00 0    0,00 
A1 Ausgangsbereich 

A2 Ausgangsbereich  

U1: 

Ia1: 

V 

mA 

U2: 

Ia2: 

V 

mA 

A3 → A2 Urms als Stromausgang 0…10V → 0…20 mA (nur mit FA3) 3Ia1  35,00 0    0,00 

A3 → A2 Urms als Stromausgang 0…10V → 4…20 mA (nur mit FA3) 3Ia2  47,00 0    0,00 

Funktion Ausgang 1 → Ausgang 3 (Urms)   FA3    0,00 

Effektivwertausgang Trms, Uaus 0-10V RmsU  111,00 0    0,00 

Einschwingzeit für den Effektivwert 0,1-10 Sek T98: s Zrms  16,00 0    0,00 

Optionen/Sondereigenschaften OP    0,00 

   0,00 0    0,00 

Eine Funktion wählen Je eine Option wählbar Eine oder mehrere Optionen wählbar Sum.  245,00 

   

245,00 
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Die jeweiligen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Die Nennung von Produkten, die nicht von I.E.D sind, dient ausschließlich Informationszwecken 
und stellt keinen Warenzeichenmissbrauch dar. Wir danken den jeweiligen Unternehmen für die Bereitstellung der Logos, Texte, Bilder und Materialien. Dritte nehmen 

bitte mit den jeweiligen Unternehmen Kontakt auf, um diese Daten weiter verwenden zu können. 

I.E.D Institut für Explorative Datenanalyse GmbH   Gustav-Adolf-Straße 78   22043 Hamburg 

 

 

 


