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Weitere Filter auch mit Display siehe analoge Eingänge! 

 

Stand: 2022 

R: - SK 290410 

P: - SK 220125 

T: - 

Ä: RB100415 

 

Kontakt I.E.D Institut für Explorative Datenanalyse GmbH  •  Gustav-Adolf-Straße 78  • 22043 Hamburg 

Tel.: +49 (40)  270 26 25  •  Fax: +49 (40)  270 85 52  •  E-Mail: Info@iedhamburg.de    

Warenzeichen Die Nennung von Produkten, die nicht von I.E.D sind, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt 
keinen Warenzeichenmissbrauch dar. 

Weitere Daten und 
Informationen 

Beachten Sie bitte die weiteren Informationen und technischen Daten in den Prospekten, den 
Datenblättern oder der Bedienungsanleitung.  

Preise Unverbindliche Preisinformation. Alle Preise zzgl. MwSt. Änderung und Irrtum vorbehalten. 

Systemauswahl So einfach kommen Sie zu Ihrem Wunsch-System: 

 

1. Ein- und Ausgangsfunktionen festlegen 

● Einschübe mit analogen Funktionen auswählen 

○ Einschübe mit digitalen Funktionen auswählen 

○ Einschübe mit Sonderfunktionen auswählen 

○ Einschübe mit IO-Funktionen und direkter PC-Kommunikation (1) 

○ Einschübe mit AD-Wandlern und IOs für USB- und RS485 (2) 

 

2. Messkarte und Anschlusstechnik aussuchen 

○ Messkartenanschluss für PCI-Karte oder andere externe Messsysteme 

○ Einbau einer USB-, Ethernet- oder RS485-Messkarte (3) 

 

3. Gehäusetyp in der gewünschten Größe auswählen 

○ Tischgehäuse 230V AC, 110-240V AC, 10-30V DC , Akku 

○ Mobilgehäuse 10-30V DC 

○ Hutschienengehäuse 10-30V DC 

○ Koffer 230V AC, 110-240V AC, 10-30V DC, Akku 

          

 ● Diese Preisliste behandelt das markierte Thema. 

 

(1) Dies sind Module, die über RS232/485 direkt Funktionen einlesen und ausgeben 

     können. Beispiel: PWM- oder Frequenz-Ausgang direkt über Befehle, die über RS232  

     an den Einschub geschickt werden. Die Einschübe können auch von SPSen und 

     Bediengeräten angesprochen werden. 

(2) Einschübe mit z.B. 8K AD-Wandler, digitale IOs etc. als Alternative zum  

      Messkartenanschluss oder eingebauter USB-Karte für z.B. kleine Systeme. 

(3) USB- und Ethernet-Messsysteme von diversen Herstellern zum Einbau in die  

     SAB-Gehäuse finden Sie auf unserer Webseite. 
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Filter 1-4 polig TP · 
Teiler / Verstärker / 
analog Filter 1K 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Uein - Teiler /  
Verstärker / Tiefpass-Filter (1-4 polig) 

Bestell-Nummer: 
SAIxU.U.TVFTP1 

1 Kanal Einschub für SAB-Gehäuse zum Messen von Spannungen. 
Analoges Filter mit Teiler/Verstärker. 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Filterfrequenzen 0 .. 200kHz  kHz FB 

Teiler / Verstärkung  1/100 ... 100  V/V FB 

Ab Uein ±100V (1/10) nur mit 
ISO-Option ! 

    

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI 1 U . U . TVFTP1 .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis für x Kanal SP K  E-Preis St. Preis 

1 Kanal 1-poliges analoges Filter 1 Frequenz 1 1  202,00 1  202,00 

Funktionsbeschreibung Eingangsbereich  FB        0,00 

Standardbereich ±10V (V=1)  1  0,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung einen festen Wert zwischen 1/100 ..100  Tv1  9,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung bis 2 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv2  18,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung bis 3 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv3  23,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung bis 6 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv6  60,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung bis 12 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv12  111,00 0    0,00 

Filter (analoge) – weitere Varianten bitte anfragen  FB        0,00 

Tiefpass 2-polig 1 Frequenz  Tp21  25,00 0    0,00 

Tiefpass 2-polig 2 Frequenzen  Tp22  37,00 0    0,00 

Tiefpass 2-polig 6 Frequenzen  Tp26  102,00 0    0,00 

Tiefpass 4-polig 1 Frequenz  Tp41  50,00 0    0,00 

Tiefpass 4-polig 2 Frequenzen  Tp42  88,00 0    0,00 

Tiefpass 4-polig 6 Frequenzen  Tp46  202,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubklemmen, 1 x 2-polig  Skl  0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen nur bis max. ±40V  Bnc  0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen  Ban  10,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son  16,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

ICP-Speisung (ca. 6 mA) mit 1 Hz HP (27V für Geh. bestellen)  Icp  60,00 0    0,00 

ICP-Speisung (ca. 6 mA) mit 1 Hz HP für ISO-Version  IcpI  111,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±500V über GND liegen (BNC max. 40V, Skt max. 250V) 

 IsoL  150,00 0    0,00 

Isolierte Messung wie IsoL nur mit 100 kHz  IsoH  190,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Speisungsanschluss (nur für Skl) z.B. +15V, ±15V, +24V, die 
gewünschte Speisung muss vorhanden sein (Gehäuse) 

+ Spa  10,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC + Bnc  14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP3    0,00 

    0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  202,00 

  

202,00 
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Filter 6-8 polig TP · 
Teiler / Verstärker / 
analog Filter 1K 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Uein - Teiler /  
Verstärker / Tiefpass-Filter (6-8 polig) 

Bestell-Nummer: 
SAIxU.U.TVFTP2 

1 Kanal Einschub für SAB-Gehäuse zum Messen von Spannungen. 
Analoges Filter mit Teiler/Verstärker. 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Filterfrequenzen 0 .. 200kHz  kHz FB 

Filtertyp (Bessel, Butterworth, 
Tschebyscheff) 

BE, BU, 
TSCH 

   

Teiler / Verstärkung  1/100 ... 100  V/V FB 

Ab Uein ±100V (1/10) nur mit 
ISO-Option ! 

    

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI 1 U . U . TVFTP2 .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis für x Kanal SP K  E-Preis St. Preis 

1 Kanal Grundpreis 1 1  227,00 1  227,00 

Funktionsbeschreibung Eingangsbereich  FB        0,00 

Standardbereich ±10V (V=1)  1  0,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung einen festen Wert zwischen 1/100 ..100  Tv1  10,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung bis 2 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv2  18,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung bis 3 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv3  23,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung bis 6 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv6  60,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung bis 12 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv12  111,00 0    0,00 

Filter (analoge) – weitere Varianten bitte anfragen  FB        0,00 

Tiefpass 6-polig 1 Frequenz  Tp61  76,00 0    0,00 

Tiefpass 6-polig 2 Frequenzen  Tp62  138,00 0    0,00 

Tiefpass 8-polig 1 Frequenz  Tp81  113,00 0    0,00 

Tiefpass 8-polig 2 Frequenzen  Tp82  202,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubklemmen, 1 x 2-polig  Skl  0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen nur bis max. ±40V  Bnc  0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen  Ban  10,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son  16,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

ICP-Speisung (ca. 6 mA) mit 1 Hz HP (27V für Geh. bestellen)  Icp  60,00 0    0,00 

ICP-Speisung (ca. 6 mA) mit 1 Hz HP für ISO-Version  IcpI  111,00 0    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±500V über GND liegen (BNC max. 40V, Skt max. 250V) 

 IsoL  152,00 0    0,00 

Isolierte Messung wie IsoL nur mit 100 kHz  IsoH  190,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Speisungsanschluss (nur für Skl) z.B. +15V, ±15V, +24V, die 
gewünschte Speisung muss vorhanden sein (Gehäuse) 

+ Spa  10,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC + Bnc  14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP3    0,00 

    0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  227,00 

  

227,00 
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Filter 1-2p. TP/HP   · 
Teiler / Verstärker / 
analoger Filter  1-4 
K 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Uein - Teiler /  
Verstärker / TP- und HP-Filter (1-2 
polig) 

Bestell-Nummer: 
SAIxU.U.TVFTP 

1-4 Kanal Einschub für SAB-Gehäuse zum Messen von Spannungen. 
Analoges Filter mit Teiler/Verstärker. 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Filterfrequenzen 0 .. 200  kHz FB 

Teiler / Verstärkung  1/100 ... 100  V/V FB 

Ab Uein ±100V (1/10) nur mit 
ISO-Option ! 

    

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI 1 U . U . TVFTP .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis für x Kanal SP K 1 E-Preis St. Preis 

1 Kanal TP 1-poliges analoges Filter 1 Frequenz 1 1  227,00 1  227,00 

2 Kanal TP 1-poliges analoges Filter 1 Frequenz 1 2  253,00 0    0,00 

4 Kanal TP 1-poliges analoges Filter 1 Frequenz 2 4  303,00 0    0,00 

Funktionsbeschreibung Eingangsbereich  FB        0,00 

Standardbereich ±10V (V=1)  1 1 0,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung einen festen Wert zwischen 1/4 ..100  Tv1 1 10,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung bis 3 Bereiche, umschaltbar  1/4...100  + Tv3 1 23,00 0    0,00 

Filter (analoge) – weitere Varianten bitte anfragen  FB        0,00 

Tiefpass 2-polig 1 Frequenz  Tp21 1 50,00 0    0,00 

Tiefpass 4-polig 1 Frequenz  Tp41 1 102,00 0    0,00 

Tiefpass 2-polig 2 Frequenzen  Tp22 1 50,00 0    0,00 

Hochpass 1-polig 1 Frequenz  Hp11 1 25,00 0    0,00 

Hochpass 2-polig 1 Frequenz  Hp21 1 50,00 0    0,00 

Hochpass 1-polig 2 Frequenzen  Hp22 1 102,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubklemmen, 1 x 2-polig  Skl 1 0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen nur bis max. ±40V + Bnc 1 0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen + Ban 1 10,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son 1 16,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

ICP-Speisung (ca. 6 mA) mit 1 Hz HP (27V für Geh. bestellen)  Icp 1 60,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Speisungsanschluss (nur für Skl) z.B. +15V, ±15V, +24V, die 
gewünschte Speisung muss vorhanden sein (Gehäuse) 

+ Spa 1 10,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC + Bnc 1 14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP3    0,00 

   1 0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  227,00 

  

227,00 
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Filter 8-polig TP     · 
Teiler / Verstärker / 
digitaler Filter 1K 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Uein - Teiler /  
Verstärker / Tiefpass-Filter (8-polig) 

Bestell-Nummer: 
SAIxU.U.TVF8TP 

1 Kanal Einschub für SAB-Gehäuse zum Messen von Spannungen. 
Digitaler Filter (getaktet) mit Teiler/Verstärker. 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Teiler / Verstärkung (1...6 Stück) 1/100 ... 
100 

 V/
V 

FB 

Ab Uein ±100V (1/10) nur mit 
ISO-Option ! 

    

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI 1 U . U . TVF8TP .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis für x Kanal SP K  E-Preis St. Preis 

1 Kanal 1 1  278,00 1  278,00 

Funktionsbeschreibung Eingangsbereich  FB        0,00 

Standardbereich ±10V (V=1)  1  0,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung einen festen Wert zwischen 1/100 ..100  Tv1  10,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung bis 3 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv3  60,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung bis 6 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv6  98,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung bis 12 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv12  148,00 0    0,00 

Filter (getaktet) – weitere Varianten bitte anfragen  FB        0,00 

Tiefpass 8-polig 1 Frequenz  Tp81  0,00 0    0,00 

Tiefpass 8-polig 2 Frequenz  Tp82  37,00 0    0,00 

Tiefpass 8-polig 3 Frequenz  Tp83  50,00 0    0,00 

Tiefpass 8-polig 6 Frequenzen  Tp86  62,00 0    0,00 

Tiefpass 8-polig 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 
20k Hz über einen Drehschalter 

 Tp812  102,00 0    0,00 

Tiefpass 8-polig  fein einstellbar in  z.B. in 10, 100, 1K Hz-
Schritten. Tipptastenschalter 2 stellig 00…99 

 Tp8T2  132,00 0    0,00 

Tiefpass 8-polig  fein einstellbar in  z.B. in 10, 100, 1K Hz-
Schritten. Tipptastenschalter 3 stellig 000…999 

 Tp8T3  202,00 0    0,00 

Tiefpass 8-polig  einstellbar über eine Steuerspannung   Tp8ss  113,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubklemmen, 1 x 2-polig  Skl  0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen nur bis max. ±40V  Bnc  0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen  Ban  10,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son  16,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±500V über GND liegen (BNC max. 40V, Skt max. 250V) 

 IsoL  152,00 0    0,00 

Isolierte Messung wie IsoL nur mit 100 kHz  IsoH  190,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Speisungsanschluss (nur für Skl) z.B. +15V, ±15V, +24V, die 
gewünschte Speisung muss vorhanden sein (Gehäuse) 

+ Spa  12,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC + Bnc  14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP3    0,00 

    0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  278,00 

  

278,00 
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Filter 1-2 polig HP  · 
Teiler / Verstärker / 
analoger Filter 1K 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Uein - Teiler /  
Verstärker / Hochpass-Filter (1-2 
polig) 

Bestell-Nummer: 
SAIxU.U.TVFHP 

1 Kanal Einschub für SAB-Gehäuse zum Messen von Spannungen. 
Analoges Filter mit Teiler/Verstärker. 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Teiler / Verstärkung (1...6 Stück) 1/100 ... 100  V/V FB 

Ab Uein ±100V (1/10) nur mit 
ISO-Option ! 

    

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI 1 U . U . TVFHP .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis für x Kanal SP K  E-Preis St. Preis 

1 Kanal 1 1  253,00 1  253,00 

Funktionsbeschreibung Eingangsbereich  FB        0,00 

Standardbereich ±10V (V=1)  1  0,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung einen festen Wert zwischen 1/100 ..100  Tv1  10,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung bis 3 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv3  23,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung bis 6 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv6  60,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung bis 12 Bereiche, umschaltbar  1/100...100  + Tv12  111,00 0    0,00 

Funktionsbeschreibung Filter – weitere bitte anfragen  FB        0,00 

Hochpass 1-polig 1 Frequenz  Hp11  14,00 0    0,00 

Hochpass 1-polig 2 Frequenzen  Hp12  25,00 0    0,00 

Hochpass 1-polig 6 Frequenzen  Hp16  52,00 0    0,00 

Hochpass 2-polig 1 Frequenz  Hp21  25,00 0    0,00 

Hochpass 2-polig 2 Frequenzen  Hp22  44,00 0    0,00 

Hochpass 2-polig 6 Frequenzen  Hp26  107,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubklemmen, 1 x 2-polig  Skl  0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen nur bis max. ±40V  Bnc  0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen  Ban  10,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son  16,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±500V über GND liegen (BNC max. 40V, Skt max. 250V) 

 IsoL  152,00 0    0,00 

Isolierte Messung wie IsoL nur mit 100 kHz  IsoH  190,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Speisungsanschluss (nur für Skl) z.B. +15V, ±15V, +24V, die 
gewünschte Speisung muss vorhanden sein (Gehäuse) 

+ Spa  10,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC + Bnc  14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP3    0,00 

    0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  253,00 

  

253,00 
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Filter 4-polig Notch 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Kerbfilter (Notch) Bestell-Nummer: 
SAIxU.U.KFNO 

1 Kanal Einschub für SAB-Gehäuse zum Messen von Spannungen. 
Analoges Filter mit Teiler/Verstärker. 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Notch Kerbfrequenz mind.-20dB 10Hz 100kHz  Hz FB 

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI 1 U . U . KFNO .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis für x Kanal SP K  E-Preis St. Preis 

1 Kanal 1 1  354,00 1  354,00 

Funktionsbeschreibung Eingangsbereich  FB        0,00 

Standardbereich ±10V (V=1)  1  0,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung einen festen Wert zwischen 1/100 ..100  Tv1  9,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubklemmen, 1 x 2-polig  Skl  0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen nur bis max. ±40V  Bnc  0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen  Ban  10,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son  16,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±500V über GND liegen (BNC max. 40V, Skt max. 250V) 

 IsoL  152,00 0    0,00 

Isolierte Messung wie IsoL nur mit 100 kHz  IsoH  190,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Speisungsanschluss (nur für Skl) z.B. +15V, ±15V, +24V, die 
gewünschte Speisung muss vorhanden sein (Gehäuse) 

+ Spa  10,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC + Bnc  14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP3    0,00 

    0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  354,00 

  

354,00 
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Filter Bandpass 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Bandpass Bestell-Nummer: 
SAIxU.U.KFBP 

1 Kanal Einschub für SAB-Gehäuse zum Messen von Spannungen. 
Analoges Filter mit Teiler/Verstärker. 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

Bandpassfrequenzen -3dB 10Hz 100kHz 100-300 Hz FB 

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI 1 U . U . KFBP .  .  .  . Bus .  

 

Grundpreis für x Kanal SP K  E-Preis St. Preis 

1 Kanal 1 1  480,00 1  480,00 

Funktionsbeschreibung Eingangsbereich  FB        0,00 

Standardbereich ±10V (V=1)  1  0,00 0    0,00 

Teiler/Verstärkung einen festen Wert zwischen 1/100 ..100  Tv1  10,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubklemmen, 1 x 2-polig  Skl  0,00 1    0,00 

BNC-Buchsen nur bis max. ±40V  Bnc  0,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen  Ban  10,00 0    0,00 

Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son  16,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

Isolierte Messung 20 kHz, 0.1%. Das Bezugspotential darf 
±500V über GND liegen (BNC max. 40V, Skt max. 250V) 

 IsoL  152,00 0    0,00 

Isolierte Messung wie IsoL nur mit 100 kHz  IsoH  190,00 0    0,00 

Optionen Allgemeine  OP2    0,00 

Speisungsanschluss (nur für Skl) z.B. +15V, ±15V, +24V, die 
gewünschte Speisung muss vorhanden sein (Gehäuse) 

+ Spa  10,00 0    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchse auf der Frontplatte: BNC + Bnc  14,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP3    0,00 

    0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  480,00 

  

480,00 
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