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Beispiele 

 

Regler 
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Systemauswahl So einfach kommen Sie zu Ihrem Wunsch-System: 

 

1. Ein- und Ausgangsfunktionen festlegen 

○ Einschübe mit analogen Funktionen auswählen 

○ Einschübe mit digitalen Funktionen auswählen 

● Einschübe mit Sonderfunktionen auswählen 

○ Einschübe mit IO-Funktionen und direkter PC-Kommunikation (1) 

○ Einschübe mit AD-Wandlern und IOs für USB- und RS485 (2) 

 

2. Messkarte und Anschlusstechnik aussuchen 

○ Messkartenanschluss für PCI-Karte oder andere externe Messsysteme 

○ Einbau einer USB-, Ethernet- oder RS485-Messkarte (3) 

 

3. Gehäusetyp in der gewünschten Größe auswählen 

○ Tischgehäuse 230V AC, 110-240V AC, 10-30V DC , Akku 

○ Mobilgehäuse 10-30V DC 

○ Hutschienengehäuse 10-30V DC 

○ Koffer 230V AC, 110-240V AC, 10-30V DC, Akku 

          

 ● Diese Preisliste behandelt das markierte Thema. 

 

(1) Dies sind Module, die über RS232/485 direkt Funktionen einlesen und ausgeben 

     können. Beispiel: PWM- oder Frequenz-Ausgang direkt über Befehle, die über RS232  

     an den Einschub geschickt werden. Die Einschübe können auch von SPSen und 

     Bediengeräten angesprochen werden. 

(2) Einschübe mit z.B. 8K AD-Wandler, digitale IOs etc. als Alternative zum  

      Messkartenanschluss oder eingebauter USB-Karte für z.B. kleine Systeme. 

(3) USB- und Ethernet-Messsysteme von diversen Herstellern zum Einbau in die  

     SAB-Gehäuse finden Sie auf unserer Webseite. 
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Prüfling-Anschluss 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Anschlussplatte Bestell-Nr.: SONDER 

Frontplatte mit Anschlüssen (Schraubklemmen), die mit den Einschüben 
verbunden werden. 

Hinter der Frontplatte werden diese Signale mit einer Buchse/Klemme 
verbunden. An diese Buchse wird das zu testende System/Gerät 
angeschlossen. 

Optional können auch Signale auf den Bus geführt werden und direkt mit 
den IOs einer Messkarte verbunden werden. 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (allgemeine) 

Keine, da passiv verdrahtet 

 

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SSB   .  . Apl .  .  .  . Bus .  

 

Moduleigenschaften und Optionen 

Frontplatte ohne Busanschluss (keine Platine) SP B 1 E-Preis St. Preis 

Frontplatte eine Einschubbreite (5TE) 1 1  114,00 1  114,00 

Frontplatte zwei Einschubbreiten (10TE) 1 2  138,00 0    0,00 

Frontplatte der Einschubbreiten (15TE) 1 3  165,00 0    0,00 

Frontplatte mit Busanschluss (mit Platine) SP B    0,00 

Frontplatte eine Einschubbreite (5TE) 1 1P  176,00 1  176,00 

Frontplatte zwei Einschubbreiten (10TE) 1 2P  202,00 0    0,00 

Frontplatte der Einschubbreiten (15TE) 1 3P  227,00 0    0,00 

Buchsen zur Verbindung an die SAB-Module  E    0,00 

Schraubklemmen, 1 x 2-polig, 1 x 3 polig … bis 8 Kontakte  Skl  16,00 1   16,00 

BNC-Buchsen, nur bis ± 40V und  ±1A je Stück  Bnc  8,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen je Stück + Ban  12,00 0    0,00 

DSUB je Stück + DSub  16,00 0    0,00 

Buchsen zur Verbindung an den Prüfling  A    0,00 

Steckbare Schraubkl., 1 x 2-polig, 1 x 3 polig … bis 8 Kontakte  Skl  16,00 1   16,00 

BNC-Buchsen, nur bis ± 40V und  ±1A je Stück  Bnc  12,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen je Stück + Ban  12,00 0    0,00 

Sonderbuche (mehrpolig) Buchse für die Frontplatte + Son  28,00 0    0,00 

Sonderbuche (mehrpolig) Stecker für den Prüfling + Son  35,00 0    0,00 

Dienstleistung Entwicklung (nicht beim Nachbau erford.)  DE    0,00 

Projektverwaltung:   DPv  120,00 0    0,00 

Entwicklung/Änderung: Schaltung, Funktion etc.  DEÄ  120,00 0    0,00 

Platine: Layouterstellung  Dpl  120,00 0    0,00 

Frontplatte: Layouterstellung, Beschriftung  DFp  120,00 0    0,00 

Dienstleistung + Material Fertigung  DMF    0,00 

Projektverwaltung:   DPv  120,00 1  120,00 

Bauteile: passive/aktive elektr. Bauteile  Bpl  50,00 1   50,00 

Material: Sicherungen, Kleinteile etc. je Kanal  Mpl  50,00 1   50,00 

Bestückung:   DBe  86,00 1   86,00 

Test, Kalibrierung etc.:   DTK  120,00 1  120,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP1    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchsen (Schraubklemme oder BNC) 
auf der Frontplatte 

 BFp  35,00 0    0,00 

Sonderbuchsen auf Anfrage  BSon  0,00 0    0,00 

Legende  Steck-Plätze (Modul-Breite): 5   Gesamtpreis: 
 748,00 

 Eine (nur eine) Funktion muss mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden   

 Eine (nur eine) Funktion kann mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden   

 Eine oder mehrere Funktionen können mit 1 gewählt werden   

 

748,00 
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8K Batteriezell-
Spannungs-
Messung 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Hochvolt Differenz-
Messung (Differenmessung) 

Bestell-Nr.: SAI8U.U.BZM 

8 Kanal Einschub für SAB-Gehäuse zum differenziellen Messen von 
Spannungen, die bis zu 250V über GND liegen dürfen.  

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  siehe 

TP-Filter 1-polig 50-10k 1k Hz  

Verstärkung (Differenz) 1  V/V  

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SAI 8 U . U . BZM . 10V . 0 . SKL . Bus . ERL.Fg1kHz 

 

Grundpreis SP K 
1
1 

E-Preis St. Preis 

8 K Diff. mit GND (10 Anschlüsse Schraubklemme) 1 1  454,00 1  454,00 

Funktionsbeschreibung  FB        0,00 

Udiff. max. 10V, Gleichtaktunterdrückung 90dB, Null ± 1,2 mV 

Genauigkeit vom Endwert (Ue GND bezogen) ±0,02% 
 10V 

1
1 

0,00 1    0,00 

Bedienung (abhängig von FB)  B        0,00 

FB = 1 oder Tv1: keine Bedienung  0  0,00 0    0,00 

Eingangsbuchsen  EB    0,00 

Steckbare Schraubkl., bis 250V  Skl  0,00 1    0,00 

Bananen-Buchsen (GND, U+, U-) bis 1000V 

Zzgl. breitere Frontplatte 
+ Ban 

1
1 

0,00 0    0,00 

Kabelanschluss/Sonderbuchsen, Typ und Preis bitte anfragen + Son 
1
1 

0,00 0    0,00 

Optionen Eingang  OP1    0,00 

Eingangsfilter PI/RC-Filter RL/RC-Kombination gegen 
hochfrequente Störungen (Lade/Entlade Vorgänge, z.B. 
getaktete Lasten) 

 ERL 
1
1 12,00 0    0,00 

1-poliger Tiefpass Raus max. 1 kΩ mit x C, gewünschten fg 
bitte angeben 

 Fgxx 
1
1 

12,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften Zubehör  OP3    0,00 

  Son 
1
1 

0,00 0    0,00 

Eine Opt. mit 1 wählen Nur eine Opt. mit 1 mögl. Eine oder mehrere Opt. mit 1 mögl. Sum.  454,00 

  

454,00 
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Sondereinschub 
analog + digital 
gemischt 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Sondereinschub Bestell-Nr.: SONDER 

Einschub mit der Funktion:  

Anschluss von 2 x 9-polig D-SUB 

Speisungsausgang +/-15V mit Abschaltung ab ca. 200mA 

1 x analog Eingang 

1 x dig. Eingang 

2 x dig. Ausgang 

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (allgemeine) 

Keine, da passiv verdrahtet 

 

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SSB   .  . Apl .  .  .  . Bus .  

 

Moduleigenschaften und Optionen 

Frontplattengröße SP B 1 E-Preis St. Preis 

Frontplatte eine Einschubbreite (5TE) 1 1P  202,00 1  202,00 

Frontplatte zwei Einschubbreiten (10TE) 1 2P  227,00 0    0,00 

Frontplatte der Einschubbreiten (15TE) 1 3P  253,00 0    0,00 

Buchsen  E    0,00 

Steckbare Schraubk., 1 x 2-polig, 1 x 3 polig … bis 8 Kontakte  Skl  16,00 0    0,00 

BNC-Buchsen, nur bis ± 40V und  ±1A je Stück  Bnc  8,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen je Stück + Ban  12,00 0    0,00 

DSUB je Stück + DSub  16,00 2   32,00 

Dienstleistung Entwicklung (nicht beim Nachbau erford.)  DE    0,00 

Projektverwaltung:   DPv  120,00 0    0,00 

Entwicklung/Änderung: Schaltung, Funktion etc.  DEÄ  120,00 0    0,00 

Platine: Layouterstellung  Dpl  120,00 0    0,00 

Frontplatte: Layouterstellung, Beschriftung  DFp  120,00 0    0,00 

Dienstleistung + Material Fertigung  DMF    0,00 

Projektverwaltung:   DPv  120,00 0    0,00 

Bauteile: passive/aktive elektr. Bauteile  Bpl  50,00 2  100,00 

Material: Sicherungen, Kleinteile etc. je Kanal  Mpl  50,00 2  100,00 

Bestückung:   DBe  86,00 1,5  129,00 

Test, Kalibrierung etc.:   DTK  120,00 0,5   60,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP1    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchsen (Schraubklemme oder BNC) 
auf der Frontplatte 

 BFp  35,00 0    0,00 

Sonderbuchsen auf Anfrage  BSon  0,00 0    0,00 

Legende  Steck-Plätze (Modul-Breite): 5   Gesamtpreis: 
 623,00 

 Eine (nur eine) Funktion muss mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden   

 Eine (nur eine) Funktion kann mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden   

 Eine oder mehrere Funktionen können mit 1 gewählt werden   

 

 

623,00 
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Anzeige DVM 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Digitalanzeige Bestell-Nr.: SSBxUI.U.Anz 

Modul mit Anzeige (Voltmeter). Es können, Spannungen, Ströme, 
Temperaturen oder DMS-Sensoren gemessen und dargestellt.  

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (allgemeine) 

3 ½ stellige Anzeige 

Optional: 

Spannung, Strom, Thermoelement, Pt100, DMS-Sensoren 

11-Punkte Linearisierung 

Tara-, Min/Max- und Filter-Funktion 

Display-Farbe und -Helligkeit einstellbar 

Analoger Ausgang, RS232-Ausgang, Relais, Optokoppler optional 

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SSB 1 UI . U . Anz .  .  .  . Bus .  

 

Moduleigenschaften und Optionen 

Grundpreis für 1 Kanal, exklusive Display SP K 1 E-Preis St. Preis 

1 Kanal (ohne Anzeige) 1 1  236,00 1  236,00 

Display  EB    0,00 

Display, 3 ½ stellig DVM 0,5%    55,00 0    0,00 

Display, 3 ½ stellig DVM 0,1%    72,00 1   72,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP4    0,00 

Umschaltung (Drehschalter) Uaus 1-12 auf die Anzeige  DS12 1 72,00 1   66,00 

Sonderbuchsen auf Anfrage  BSon 1 0,00 0    0,00 

Legende  Steck-Plätze (Modul-Breite): 5   Gesamtpreis: 
 374,00 

 Eine (nur eine) Funktion muss mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden   

 Eine (nur eine) Funktion kann mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden   

 Eine oder mehrere Funktionen können mit 1 gewählt werden   

 

 

374,00 
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Digitalanzeige 
M905 

 

 

 

 

 

SAB-Einschub: Digitalanzeige Bestell-Nr.: SSBxUI.U.Anz 

Einbau einer Multifunktions-Digitalanzeige M905. 

Es können, Spannungen, Ströme, Temperaturen oder DMS-Sensoren 
gemessen und dargestellt.  

 

Hinweise für die kundenbezogene Anwendung 

Kanal-Nr. Funktion in der Anwendung, Signalname, Bemerkung etc. 

  

 

Technische Daten (allgemeine) 

4 ½ stellige Anzeige 

Spannung, Strom, Thermoelement, Pt100, DMS-Sensoren 

11-Punkte Linearisierung 

Tara-, Min/Max- und Filter-Funktion 

Display-Farbe und -Helligkeit einstellbar 

Analoger Ausgang, RS232-Ausgang, Relais, Optokoppler optional 

 

Bestell-Code  (gewünschte Moduleigenschaften eintragen) 
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Optionen 
OPx 

SSB 1 UI . U . Anz .  .  .  . Bus .  

 

Moduleigenschaften und Optionen 

Grundpreis für 1 Kanal, exklusive Display SP K 1 E-Preis St. Preis 

1 Kanal (ohne Anzeige) 1 1  236,00 1  236,00 

Display  EB    0,00 

Display, z.B. M905    ???,00 0    0,00 

Display-Optionen: Digitalausgänge  OP1    0,00 

2 Relais-Ausgänge  2RE 1 ???,00 0    0,00 

4 Relais-Ausgänge  4RE 1 ???,00 0    0,00 

4 Optokopplerausgänge, NPN  4OP 1 ???,00 0    0,00 

4 Optokopplerausgänge, PNP  4OPP 1 ???,00 0    0,00 

Display-Optionen: Serielle Schnittstellen  OP2    0,00 

Serielle Schnittstelle RS232  RS2 1 ???,00 0    0,00 

Serielle Schnittstelle RS485  RS4 1 ???,00 0    0,00 

Display-Optionen: Analoge Ausgänge  OP3    0,00 

Analogausgang 4/20mA  NMA 1 ???,00 0    0,00 

Analogausgang 0 bis 10V  NMV 1 ???,00 0    0,00 

Optionen Sondereigenschaften  OP4    0,00 

Zusätzliche Ausgangsbuchsen (Schraubklemme oder BNC) 
auf der Frontplatte 

 BFp 1 35,00 1   35,00 

Sonderbuchsen auf Anfrage  BSon 1 0,00 0    0,00 

Legende  Steck-Plätze (Modul-Breite): 5   Gesamtpreis: 
 271,00 

 Eine (nur eine) Funktion muss mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden   

 Eine (nur eine) Funktion kann mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden   

 Eine oder mehrere Funktionen können mit 1 gewählt werden   

 

 

271,00 
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Leistungsmessung 
1-3 Phasen  

SAB-Modul: 1 Phasen Leistungsmessung 

Die Ausgänge liefern die Zeitsignale von U und I. Die Effektivwerte, die 
Wirkleistung (Schein- und Blindleistung) und der Phasenwinkel können 
optional durch entsprechende Softwareapplikationen ermittelt werden. Je 
nach Software können entsprechende Grafiken und Auswertekurven 
angezeigt werden.  

 

Bestehend aus: 

- Einschub mit Anschluss für Verbraucher bis 10A über eine Netzdose 

- Bei 3-phasigen Anwendungen den Einschub 3 x bestellen  

 

Technische Daten  

Uein über Teiler (0,2 %) ± 400 V * 

* Spitzenwerte (230 Veff = ±325V; mit Reserve → ±400V) 

Eingangswiderstand  1 MΩ 

Iein ein Messbereich innerhalb ± 0,1….± 20 A * 

* Spitzenwerte (10 Aeff = ±14A; mit Reserve → ±20A) 

Genauigkeiten ± 0,5 % 

Verstärkungslinearität 0,2 %  

Offsetfehler (bei 20°C) ca.  ± 0,1 % vom Endwert  

Offsetdrift ca. 0,01 % vom Endwert /°C 

Spannungshub (Ausgangssignale) ± 10 V 

Ausgangsrippel max. 1 mVeff 

Ausgangs-Filter 1 KHz -6 dB/Okt 

Isolationsspannung 500 V DC 

Prüfspannung (60 Sekunden) 1000 V DC 

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  

I-Bereich ± 0,1…20  A 

I-Bereiche, bitte 3 festlegen für Option 3 Bereiche ± 0,1…20  mm 

 

System mit Optionen E-Preis St Preis 

Einschub Grundpreis 607,00 1  607,00 

Anzeige / PC-Anschluss  0    0,00 

2 Zeiliges LCD-Display : Wirkleistungs-Anzeige 202,00 0    0,00 

Optionen I-Messbereiche  0    0,00 

1 Strombereiche mit erhöhter Genauigkeit (0,1% FSR) 

 Die U-Messung erfolgt hier auch mit 0,1% FSR 

102,00 0    0,00 

3 umschaltbare Strombereiche 0.1A, 1A, 10A (0,5% FSR) 227,00 0    0,00 

3 umschaltbare Strombereiche 0.1A, 1A, 10A (0,1% FSR); 
Die U-Messung erfolgt hier auch mit 0,1% FSR 

354,00 0    0,00 

3 umschaltbare Strombereiche 0.1A … 20 A (0,5% FSR) 354,00 0    0,00 

3 umschaltbare Strombereiche 0.1A … 20 A (0,1% FSR); 
Die U-Messung erfolgt hier auch mit 0,1% FSR 

480,00 0    0,00 

Optionen  0    0,00 

Zusätzlich andere Dose; Dose bitte beistellen 76,00 0    0,00 

DASYLab (für Lite, Basis, Full) Softwareapplikation für die 
Wirkleistungsmessung. Voraussetztung: schnelle 
Messkarte mit mind. 1 kHz Abtastrate. 

152,00 0    0,00 

 Summe  607,00 

 Eine (nur eine) Funktion muss mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine (nur eine) Funktion kann mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine oder mehrere Funktionen können mit 1 gewählt werden 

  

Weitere Softwareapplikationen für z.B. DASYLab, LabVIEW, DIAdem siehe 
unter Leistungsmessung bzw. bitte anfragen. 

MAI-LM-1 607,00 
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Regler 2 / 3-Punkt  SAB-Modul: Digitaler Regler 2 Punktregler 

Soll-Eingang ±10 V 

Ist-Eingang ±10 V 

Stell-Ausgang elektr. Schalter  

Einstellung der Parameter über Trimmer (mit einem kleinen 
Schraubendreher) an der Frontseite. 

Anschlüsse Steckbare Schraubklemmen 

 

Grundpreis E-Preis St Preis 

Regler (Komparator, schaltet bei Schwellenüberschreitung)  303,00 1  303,00 

2-Punkt-Regler, Hysterese einstellbar (Heizen/Aus) 404,00 0    0,00 

3-Punkt-Regler, Hysterese einstellbar (Heizen/Aus/Kühlen) 506,00 0    0,00 

  0    0,00 

 Summe  303,00 

 Eine (nur eine) Funktion muss mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine (nur eine) Funktion kann mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine oder mehrere Funktionen können mit 1 gewählt werden 

  

MAI-DREG-1 303,00 

Widerstands-
Ausgabe – mit 
Digital-Poti 

SAB-Modul: Widerstandsausgabe, mit Poti-Ausgang für den R 

Anschlüsse Steckbare Schraubklemmen 

 

Technische Daten (variable) bestellt 

Absoluter 
Wert kΩ * 

Aufl. 

Steps 

Bereich 

Volt 

P bzw. I 

µW 

Drift 

ppm/°C 
  

 

1  ±20% 100 ±5 2500 600  X9C102  

1  ±30% 256 0-5 70 700  AD5252  

2,5 ±50% 256 0-5 30 40  AD5170  

10 ±30% 256 ±10 700 40  AD5290  

20 ±3% 1024 ±10 3 mA 40  AD5293  

50 ±3% 1024 ±10 3 mA 40  AD5293  

100 ±3% 1024 ±10 2 mA 40  AD5293  

 * das Teilerverhältnis ist genauer ! 

 

Grundpreis E-Preis St Preis 

1 Kanal Einschub, Standard-Protokoll  607,00 1  607,00 

2 Kanal Einschub, Standard-Protokoll  986,00 0    0,00 

Ausgang      0,00 

Siehe Tabelle  0,00 1    0,00 

Einstellung über Schnittstellen      0,00 

PC/SPS-Einstellung über den internen TTL-Port*. 
Die letzte Einstellung bleibt nach dem Ausschalten erhalten. 

* SAB-Adapter auf RS232/485/USB… zusätzlich je 
Gehäuse 1 x erforderlich (bitte bestellen) !  

0,00 1    0,00 

IED-Protokoll, optional individuelle Anpassung 

 

Ab 
227,00 

0    0,00 

COM-Treiber für DASYLab  190,00 0    0,00 

COM-Treiber für LabVIEW  227,00 0    0,00 

Anpassung des Protokolls an z.B. SPS etc. bitte anfragen 0,00 0    0,00 

 Summe  607,00 

 Eine (nur eine) Funktion muss mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine (nur eine) Funktion kann mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine oder mehrere Funktionen können mit 1 gewählt werden 

  

MAI-RAusg-1 607,00 
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Pt100 Widerstands-
Simulation- 
Spannungsausgab
e 

SAB-Modul: PT100-Widerstandssimulation, mit Spannungsausgang. Es 
wird vorausgesetzt, dass der Messeingang (an dem der Pt100 simuliert 
werden soll) den Pt100 über einen Strom erfasst. Das Modul gibt hierzu 
eine lineare, nicht der Pt100-Kennline entsprechende, (dies ist eine Option) 
Spannung aus. 

Eingang 0-10 V 

Ausgang  X..Y V 

Auflösung bis zu 20 µV 

Ausgangsstrom max. 5 mA 

Linearisierung der Ausgabe Optional 

Bandbreite für Ausgabe 2 Hz -3dB 

Genauigkeit der Wandlung ± 0,2 % vom Endwert 

Temperaturdrift (15-30°C) ± 0,05 % vom Endwert/°C 

Genauigkeit Linearisierung * ± 1 °C 

* DA-Korrektur über Kennlinie im Controller 

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  

Steuerspannung -10….+10  V 

Temperaturbereich -200..+800  °C 

Widerstandsbereich (vom Temperaturbereich)   Ω 

Ausgangsspannung (vom Widerstandsbereich)   mV 

  

Grundpreis E-Preis St Preis 

1 Kanal Einschub Spannungsausgabe ohne Linearisierung 354,00 1  354,00 

2 Kanal Einschub Spannungsausgabe ohne Linearisierung 530,00 0    0,00 

1 Kanal Einschub Spannungsausgabe mit Linearisierung 607,00 0    0,00 

2 Kanal Einschub Spannungsausgabe mit Linearisierung 1.113,00 0    0,00 

Ausgang      0,00 

Steckbare Schraubklemmen, 1 x 2-polig bzw. mehrpolig 0,00 0    0,00 

BNC-Buchsen 12,00 0    0,00 

Bananen-Buchsen 16,00 0    0,00 

Optionen ISO-Ausgang (2 x bestellen bei 2K-Version)  0    0,00 

Isolierte Ausgabe 20 kHz, 0.1%.. Das Bezugspotential darf 
±500V über GND liegen (BNC max. 40V, Skt max. 250V) 

122,00 0    0,00 

 Summe  354,00 

 Eine (nur eine) Funktion muss mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine (nur eine) Funktion kann mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine oder mehrere Funktionen können mit 1 gewählt werden 

  

MAI-Pt100Sim-1 354,00 
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Widerstands-
Simulation - kleine 
Leistung 

SAB-Modul: isolierte Widerstandsausgabe mit „echten“ Widerständen. 

Einschub mit  ADW, Controller und optisch isoliertem Widerstandsnetzwerk 
mit niederohmigen HEXFET-POWER-MOSFET. 

Eingang (optional anderer Bereich, RS232) 0-10 V 

Ausgang echter R für AC/DC-Betrieb 0*- 5 MΩ 

Kleinster Widerstandswert für 0*Ω max. 1* Bit Ω (optional kleiner) 

Maximale Werte für den R max. ± 20 V  50 mA max. 

Belastbarkeit der Rs max. 0,25 W (optional höher) 

Bandbreite für Signale 100 Hz 

Verwendetet Rs ¼ W100ppm/°K Toleranz ± 0,2 % 

Gesamtfehler ± kleinster R-Wert ± n x Toleranz der Einzelwiderstände  

Aktualisierungsrate für neue R-Werte  max. 10 mSek. 

Dauer der Änderungspeaks** für neuen R  max. 5 mSek. 

** Kurzzeitig höherer oder kleinerer R-Wert, als der neue/alte R-Wert. 
Dabei kommt es für ca. 1 mSek. auch zum Wert Unendlich (R 
abgeschaltet) ! Durch einen Kondensator am Ausgang können mögliche  
negative Effekte vermindert werden. 

Die Widerstände dürfen nur innerhalb ihrer Grenzwerte betrieben werden. 

Anschlüsse Steckbare Schraubklemmen 

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  

Auflösung (Rmin) 1 .. 10k 30 Ω 

Endwert (Rmax) = Rmin x 255 o.1023 o. 4095 …. berechnet 1.966,05 kΩ 

Eingangsbereich 0 … 10 RS232 V 

Vorwiderstand 1 .. 10k 1k Ω 

Beispiel Rmin= 100 Ω, mit 10 Bit ist Rmax. 100 Ω x 1023 = 102,3 kΩ 

 

Grundpreis (PVG612) E-Preis St Preis 

Auflösung   8 Bit 0-  255 x Rmin, kleinster R 10 Ω bei 0Ω 1.366,00 0    0,00 

Auflösung 10 Bit 0-1023 x Rmin, kleinster R 12 Ω bei 0Ω 1.620,00 0    0,00 

Auflösung 12 Bit 0-4095 x Rmin, kleinster R 14 Ω bei 0Ω 1.870,00 0    0,00 

Auflösung 16 Bit 0-65535 x Rmin, kleinster R 18 Ω bei 0Ω 2.378,00 1 2378,00 

Ausgang      0,00 

Vorwiderstand: Raus = Reinstell + Rvorwiderstand 100,00 1  100,00 

Kurzschlussfest bei Ub 20V (nur mit Option Vorwiderstand) 354,00 1  354,00 

Höhere Leistung des R: 0,5 W (max. 200mA) 227,00 0    0,00 

Einstellung über Schnittstellen      0,00 

PC/SPS-Einstellung über den internen TTL-Port* anstatt 
Uein. Die letzte Einstellung bleibt nach dem Ausschalten 
erhalten. IED-Protokoll, optional individuelle Anpassung 

* SAB-Adapter auf RS232/485/USB… zusätzlich 
erforderlich ! 

227,00 1  227,00 

COM-Treiber für DASYLab  190,00 0    0,00 

COM-Treiber für LabVIEW  227,00 0    0,00 

Anpassung des Protokolls an z.B. SPS etc. bitte anfragen 0,00 0    0,00 

 Summe 3.059,00 

 Eine (nur eine) Funktion muss mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine (nur eine) Funktion kann mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine oder mehrere Funktionen können mit 1 gewählt werden 

  

MAI-RSim-1 3.059,00 
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Widerstands-
Simulation - hohe 
Leistung 

SAB-Modul: isolierte Widerstandsausgabe mit „echten“ Widerständen. 

Einschub mit  ADW, Controller und optisch isoliertem Widerstandsnetzwerk 
mit niederohmigen HEXFET-POWER-MOSFET. 

Eingang (optional anderer Bereich, RS232) 0-10 V 

Ausgang echter R für AC/DC-Betrieb 0*-  kΩ 

Kleinster Widerstandswert für 0*Ω max. 10 Ω (optional kleiner) 

Maximale Werte für den R max. ± 40 V  500 mA max. 

Belastbarkeit der Rs max. 5 W (optional höher) 

Bandbreite für Signale 100 Hz 

Verwendete Rs 5 Watt ± 2 % 200ppm/°K Drift 

Gesamtfehler ± 10 Ω (FETs) zzgl. n x Toleranz der Einzelwiderstände  

Aktualisierungsrate für neue R-Werte  max. 10 Sek. 

Dauer der Änderungspeaks* für neuen R  max. 5 mSek. 

* Kurzzeitig höherer oder kleinerer R-Wert, als der neue/alte R-Wert 

Die Widerstände dürfen nur innerhalb ihrer Grenzwerte betrieben werden. 

Anschlüsse Steckbare Schraubklemmen 

 

Technische Daten (variable) möglich bestellt  

Auflösung (Rmin) 1 .. 10k  Ω 

Endwert (Rmax) = Rmin x 255 o.1023 berechnet  kΩ 

Eingangsbereich 0 … 10  V 

Vorwiderstand 1 .. 10k 1k Ω 

Beispiel Rmin= 10 Ω, mit 10 Bit ist Rmax. 10 Ω x 1023 = 10,23 kΩ 

 

Grundpreis E-Preis St Preis 

Auflösung   8 Bit 0-  255 x Rmin 1.620,00 1 1620,00 

Auflösung 10 Bit 0-1023 x Rmin 1.870,00 0    0,00 

Ausgang      0,00 

Vorwiderstand: Raus = Reinstell + Rvorwiderstand 100,00 0    0,00 

Kleinster Widerstandswert für 0*Ω max. 1 Ω jedoch nur  
± 15V maximale Betriebsspannung 

227,00 0    0,00 

Einstellung über Schnittstellen      0,00 

PC/SPS-Einstellung über den internen TTL-Port* anstatt 
Uein. Die letzte Einstellung bleibt nach dem Ausschalten 
erhalten. IED-Protokoll, optional individuelle Anpassung 

* SAB-Adapter auf RS232/485/USB… zusätzlich 
erforderlich ! 

227,00 0    0,00 

COM-Treiber für DASYLab  190,00 0    0,00 

COM-Treiber für LabVIEW  227,00 0    0,00 

Anpassung des Protokolls an z.B. SPS etc. bitte anfragen 0,00 0    0,00 

 Summe 1.620,00 

 Eine (nur eine) Funktion muss mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine (nur eine) Funktion kann mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine oder mehrere Funktionen können mit 1 gewählt werden 

  

MAI-RSim-2 1.620,00 
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Regler PID SAB-Modul: Analoger PID-Regler 

Soll-Eingang ±10 V 

Ist-Eingang ±10 V 

Stell-Ausgang ±10 V 

P-Anteil einstellbar  (V=1…10) 

I-Anteil einstellbar 

D-Anteil (nur bei der PID-Version) einstellbar 

Gesamtverstärkung  einstellbar 

Bandbreite DC … 5 kHz 

Einstellung der Parameter über Trimmer (mit einem kleinen 
Schraubendreher) hinter/auf (siehe Optionen) der Frontseite. 

Anschlüsse Steckbare Schraubklemmen 

 

Grundpreis E-Preis St Preis 

PI-Regler  Soll-, Ist-, Stellausgang: ±10V 532,00 1  532,00 

PID-Regler  Soll-, Ist-, Stellausgang: ±10V 658,00 0    0,00 

Solleingang ± 20 mA 25,00 0    0,00 

Solleingang 4.. 20 mA 50,00 0    0,00 

Isteingang ± 20 mA 25,00 0    0,00 

Isteingang 4.. 20 mA 50,00 0    0,00 

Stellausgang ± 20 mA 102,00 0    0,00 

Stellausgang  4.. 20 mA 114,00 0    0,00 

Eingangs-Filter Ist/Soll 1, 2, 5 kHz (Kippschalter) 

Andere Werte möglich, bitte anfragen 

138,00 0    0,00 

Weitere Optionen      0,00 

Isolierte Ein- und Ausgänge sind über ISO-Einschübe 
möglich. Andere Eingänge wie Pt100, Thermoelement, 
Frequenz, ICP-Sensoren  etc. bitte anfragen 

     0,00 

Einstellung von den PI bzw. PID-Parametern      0,00 

Trimmer hinter der Frontplatte (nicht zugänglich) 0,00 0    0,00 

Trimmer auf der Frontplatte (Einstellschraube) 25,00 0    0,00 

Einfache Potis 270° mit Skalenknopf 88,00 0    0,00 

10 Gang-Potis mit Skalenknopf 202,00 0    0,00 

00-99 Tipptasten 278,00 0    0,00 

Einstellung über Tasten/Display      0,00 

Display, zeigt die PID Parameter an. Einstellung 000-100 
über Menüführung und Tipptasten. 

682,00 0    0,00 

Einstellung über Schnittstellen      0,00 

PC/SPS-Einstellung über den COM-Port 000-100. 

Die letzte Einstellung bleibt nach dem Ausschalten 
erhalten. IED-Protokoll, optional individuelle Anpassung 

556,00 0    0,00 

Display, zeigt die PID Parameter an (keine manuelle 
Änderung) 

214,00 0    0,00 

COM-Treiber für DASYLab (je Einschub, inkl. 
Adresscodierung) 

190,00 0    0,00 

COM-Treiber für LabVIEW (je Einschub, inkl. 
Adresscodierung) 

227,00 0    0,00 

Anpassung des Protokolls an z.B. SPS etc. bitte anfragen 506,00 0    0,00 

 Summe  532,00 

 Eine (nur eine) Funktion muss mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine (nur eine) Funktion kann mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine oder mehrere Funktionen können mit 1 gewählt werden 

  

MAI-PID-1 532,00 

Mikrofoneingang SAB-Modul: Speisung für ein Mikrofon, DIN-Buchsenanschluss, 
Spannungseingang mit Verstärker (Trimmer auf der Frontplatte). 

MAIMIKR1 148,00 
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Isolationsmessung SAB-Modul zur Messung von Isolationswerten bei Schaltern, Relais, 
Rollen, Kunststoffen etc. 

Messpannung bis 1000 V DC ggf. auch AC 

Messbereiche 10k … 100M Ohm 

Das Modul wird an Ihre Anforderungen angepasst. Daten und Preise bitte 
anfragen 

MAIISO  

Kontaktmessung 
(Schalter/Relais) 1 

SAB-Modul zur Messung von Kontaktwiderständen bei Schaltern und 
Relais. 

Messstrom bis 20 A DC 

Messbereiche 1 m … 100 Ohm 

Das Modul wird an Ihre Anforderungen angepasst. Daten und Preise bitte 
anfragen 

MAIKONTR  

Kontaktmessung 
(Schalter/Relais) 2 

SAB-Modul zur Messung von Kontaktwiderständen bei Schaltern und 
Relais. 

Funktionsumschaltung Ron (10mA) 24V 300 Ω 

Digitaler Eingang für die Funktionsumschaltung A/B TTL 

 

A: 

Messstrom (fest) 10 mA DC 

Messbereich 0-1000 Ω 

Auflösung mind. 0,5 Ω 

Genauigkeit + Kabel- und Klemmwiderstand* 0,2 % (vom Endwert) 

* entfällt bei der Option 4-Leitermessung 

 

B: 

Ausgabe 24V über 300Ω ohne Messung 

 

Rückmessung: 

Spannungsabfall über dem Kontakt  0 bis 10 V (1000 Ω) 

2-Leiter-Messung ohne Sense-Leitungen (Optional 4-Leitermessung) 

Direkter Anschluss an die Frontplatte 

 

Grundpreis E-Preis St Preis 

Widerstandsmessung Standard (Funktion A) 607,00 1  607,00 

Optionen      0,00 

Umschaltung 24V (300Ω) / 10mA Messung 

Hier Umschaltung A/B über TTL-Eingang 

354,00 1  354,00 

4-Leitermessung mit Differenzverstärker 303,00 0    0,00 

Einstellbarer Strombereich für z.B. andere Messbereiche 

Bis max. 100mA. Einstellung über Steuerspannung 0-10V 

354,00 0    0,00 

Messbereichsumschaltung über schaltbare Verstärkung 
1, 10, 100 

303,00 0    0,00 

 Summe  961,00 

 Eine (nur eine) Funktion muss mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine (nur eine) Funktion kann mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine oder mehrere Funktionen können mit 1 gewählt werden 

 

 

MAIKONTR 961,00 

Geiger-Zähler-Eing. 

500V Speisung 

SAB-Modul: Geiger-Müller-Zähler-Eingang, mit 500V Speisung, 
Komparator (Schwelle einstellbar)  und Hochspannungsanschluss. 

MAIGMZ1 354,00 

400,450,500,550,600
V 

Speisung 

SAB-Modul: Geiger-Müller-Zähler-Eingang, mit 400, 450, 500, 550, 600V 
Speisung (umschaltbar), Komparator (Schwelle einstellbar) und 
Hochspannungsanschluss. 

MAIGMZ2 354,00 

5B Träger    
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5B-Modul-Träger 

4-Kanäle 5B-Module 

als SAB-Einschub 

SAB-Einschub für Trägerboard mit max. 4 Stück 5B-Module. Für alle 5B-
Module. Außer für Thermoelementverstärker-Module, hierfür wird je Kanal 
ein AC1361 benötigt. Komplett mit Frontplatte, Bananen-, BNC-Buchsen 
oder steckbaren Schraubklemmen und Verdrahtung. 

MAI5BTR4 314,00 

AC1361 Kaltstellenkompensation AC1361 für 5B Träger AC1361 22,00 

Lichtschranke Zwei schnelle Komparatoren mit Speisung für z.B. Gabellichtschranken, 
komplett mit Frontplatte und Eingangsbuchsen. 

MDILSCHR1 162,00 

Sonderfunktion –
Individualbau 

SAB-Modul: Sonderfunktion 

Hier lineare (kein Schaltnetzteil) Stromversorgung für Sensoren von Kistler 

Mit z.B. LM 317  ähnlich wie Zeichnung 5.8.2009  

Anschlüsse nach Absprache 

 

Grundpreis E-Preis St Preis 

Projektarbeiten: Planung, Schaltplanerstellung, 
Layouterstellung (Frontplatte, Platine), Test, Abgleich etc. 

114,00 3  342,00 

Grundplatine (Einschub) 227,00 1  227,00 

Frontplatte 152,00 1  152,00 

Stromversorgung (wie Zeichnung) 227,00 1  227,00 

Buchsen für 2 Sensoren 102,00 1  102,00 

230V Trafo (nicht als Einschub wg. der hohen Spannung) 152,00 1  152,00 

 Summe 1.202,00 

 Eine (nur eine) Funktion muss mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine (nur eine) Funktion kann mit 1 aus dieser Auswahl gewählt werden 

 Eine oder mehrere Funktionen können mit 1 gewählt werden 

  

SAB-SONDER-1 1.202,00 

 

Die jeweiligen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Die Nennung von Produkten, die nicht von I.E.D sind, dient ausschließlich 
Informationszwecken und stellt keinen Warenzeichenmissbrauch dar. Wir danken den jeweiligen Unternehmen für die Bereitstellung der Logos, Texte, Bilder und 

Materialien. Dritte nehmen bitte mit den jeweiligen Unternehmen Kontakt auf, um diese Daten weiter verwenden zu können. 

I.E.D Institut für Explorative Datenanalyse GmbH   Gustav-Adolf-Straße 78   22043 Hamburg 

 

 

 


